
AUTOMATISERINGEN 
VOOR ROLPOORTEN
MET MAXIMAAL 
HEFVERMOGEN TOT
180 KG / 397 lb

H4



Automatiseringen voor	
rolpoorten.	  
 
H4 is de ideale oplossing voor het automatiseren van alle soorten 
rolpoorten met balancering middels veren met een diameter 
van 200 of 220 mm en een rolluikbuis met een diameter van 	
48 of 60 mm. Er zijn verschillende modellen verkrijgbaar, zowel 
omkeerbaar als onomkeerbaar, met een maximaal hefvermogen 
tot 180 kg (397 lb). Alle beschikken over ingebouwde, handmatig 
regelbare eindaanslagen, dus gereedschappen zijn niet nodig.
H4 is geschikt voor toepassing op rolpoorten in commerciële 
omgevingen en appartementengebouwen.
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Voordelen 
die oplossingen 
worden.

Ontdek op came.com het volledige 
productengamma van Came! 
 
Came is toonaangevend op het gebied 
van automatiseringen voor woningen, 
industrie, en omvangrijke technische 
installatieprojecten. 
 
Een compleet assortiment van 
oplossingen voor de woning: van 
automatiseringen voor hekken 
en garagepoorten, motoren voor 
rolluiken en zonweringen tot 
domoticabesturing, inbraakbeveiligings- 
en beeldintercomsystemen. Technologie 
en betrouwbaarheid, ook voor uw 
onderneming, dankzij oplossingen die 
ontworpen zijn voor de automatisering 
van industriële deuren, automatische 
poorten, verkeersslagbomen, tourniquets, 
toegangscontrole- en parkeersystemen.TOTALE VEELZIJDIGHEID 

Alle motoren van de serie H4 zijn 
geschikt voor rolluikbuizen met Ø 48 mm 
of Ø 60 mm. Bovendien is ook de externe 
diameter van de motor aanpasbaar aan 
veren met Ø 200 mm of Ø 220 mm. 
Voor het realiseren van de gewenste 
combinatie zijn alleen de meegeleverde 
standaarduitrustingen benodigd.

CONFORM DE GELDENDE
VEILIGHEIDSNORMEN 
Met de stuurkast, inclusief radiodecodering 
voor de bediening op afstand, kunnen 
installaties volgens de geldende technische 
normen worden gerealiseerd. 

EXTERNE BEDIENING MET 
KOORDONTGRENDELING 
Voor de ontgrendeling van buitenaf is er 
het praktische veiligheidskastje, inclusief 
een knop voor koordontgrendeling en 
een bedieningsknop (voor de modellen 
H40230120 en H40230180).

ELEKTRONICA OP 230 VOLT
•	Zelflering van de radiocode van de zender om de activering van de rf-

bediening te vergemakkelijken.
•	Aansluiting van de uitrustingen op laagspanning voor een installatie 

conform de technische veiligheidsnormen.
•	Bedieningen met potentiaalvrij contact.
•	Bediening “zonder houdfunctie” waarbij de bedieningsknop tijdens de 

gehele beweging van de poort ingedrukt moet worden gehouden.
•	Optionele elektrische vergrendeling H001 voor de omkeerbare 

uitvoeringen (H41230120 en H41230180).



Came S.p.A. 
is houder van de certificaten 
voor kwaliteitsmanagement

en milieubeheer
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

De producten van Came
worden geheel ontworpen
en geproduceerd in ITALIË

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15 
Dosson di Casier 
Treviso - Italy
 
www.came.com Came is a company of

AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTEN!  
H4 is in uitvoeringen op 230 V AC verkrijgbaar. In de tabel staan de hoofdkenmerken van de 
stuurkast, gecombineerd met de motoren.

STUURKAST ZR24

VEILIGHEIDSFUNCTIES

WEER OPENEN tijdens het sluiten

TOTALE STOP

BESTURINGSFUNCTIES

OPENEN-STOPPEN-SLUITEN-STOPPEN met zender en/of knop

OPENEN-SLUITEN-OMKEREN met zender en/of knop

HOLD-TO-RUN

KENMERKEN EN REGELINGEN

Aansluiting KNIPPERLICHT

Aansluiting SERVICELAMP

Antenne

Regeling van de BEDRIJFSDUUR

ZELFLERING van de RADIOCODE van de zender

Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING

  230 V AC

MODEL H40230120 * H41230120 H40230180 * H41230180

IP-Beschermingsgraad 40 40 40 40

Voeding (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Motorvoeding (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC 230 AC 230 AC

Stroomopname (A) 1,8 1,8 2,6 2,6

Vermogen (W) 400 400 500 500

Koppel (Nm) 110 120 170 180

Vertragingsverhouding (i) 1/150 1/150 1/150 1/150

Inschakelduur (%) 30 30 30 30

Omwentelingen kroon (rpm) 10 10 10 10

Gewicht (kg/lb) 7,9 - 7,4 / 17,41 - 16,31 7,9 - 7,4 / 17,41 - 16,31 7,9 - 7,4 / 17,41 - 16,31 7,9 - 7,4 / 17,41 - 16,31

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Thermobeveiliging motor (°C / °F) 160 / 320 160 / 320 160 / 320 160 / 320

  230 V AC

GEBRUIKSLIMIETEN (MAX. HEFVERMOGEN) 

120 kg 
264,5 lb

H40230120 H41230120

180 kg 
397 lb

H40230180 H41230180

  230 V AC

H41230120 • H41230180 zijn voorzien van een OMKEERBARE motor

SOMMIGE UITVOERINGEN ZIJN MISSCHIEN NIET VERKRIJGBAAR IN UW LAND. 
RAADPLEEG VOOR MEER INFORMATIE UW VERKOPER.

* ONOMKEERBARE modellen, reeds voorzien van een elektrische vergrendeling.
De OMKEERBARE modellen H4123120 en H4123180 kunnen ONOMKEERBAAR worden gemaakt door de elektrische vergrendeling 001H001 toe te voegen.
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