
AUTOMATISERING  
VOOR KANTEL- EN 
SECTIONAALPOORTEN  

Ver



Ver...rassend veelzijdig.  
Ver is de optimale oplossing voor het merendeel van kleine en 
middelgrote garagepoorten, zowel kantel- als sectionaalpoorten. 
Dankzij een uitgebreid gamma van uitrustingen kan de 
automatisering zich eenvoudig aan de afsluiting aanpassen zonder 
dure voorbereidingswerkzaamheden. Bovendien kan de motor in 
drie verschillende posities worden geplaatst, afhankelijk van de 
beschikbare ruimte.
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Een geleider voor elke poort:  
met tandriem of ketting  
om werkelijk aan alle  
behoeften te voldoen

Een elegante en duurzame  
behuizing beschermt de printplaat  

en de eventuele  
noodbatterijen

Het ingebouwde licht verlicht de 
doorgang wanneer de poort beweegt, 

zodat een veilige thuiskomst wordt 
gegarandeerd

Fotocel

Fotocel

Sectionaalpoort

EXTERNE
SCHAKELAAR

ENERGIEZUINIG  
LEDKNIPPERLICHT



TOTALE CONTROLE 
•	Het systeem wordt beheerd door de ingebouwde, regelbare stuurkast 

met functies zoals zelfdiagnose van de veiligheidsinrichtingen vóór de 
automatisering gaat werken.

•	Technologie voor obstakeldetectie met encoder voor meer veiligheid en 
betrouwbaarheid.

Ver kan ook geïnstalleerd worden  
op kantelpoorten met tegengewichten  
(bij gedeeltelijk intrekken) en met veren  
(bij totaal intrekken). 

Toepassingen

H = Max. poorthoogte 
* Maximale hoogte van de poort tijdens het bewegen  
(ongeveer 2/3 van de opening)
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BC - Kantelpoort, naar 
buiten stekend bij 
gedeeltelijk intrekken (met 
001V201)

STA - SECTIONAALPOORT Type A 
met enkele geleider

BM - Kantelpoort, naar 
buiten stekend  
bij totaal intrekken

STB - SECTIONAALPOORT Type B 
met dubbele geleider

Ontdek op came.com het volledige 
productengamma van Came! 
 
Came is toonaangevend op het gebied  
van automatiseringen voor woningen, 
industrie, en omvangrijke technische 
installatieprojecten. 
 
Een compleet assortiment van oplossingen  
voor de woning: van automatiseringen 
voor hekken en garagepoorten, motoren 
voor rolluiken en zonweringen tot 
domoticabesturing, inbraakbeveiligings- 
en beeldintercomsystemen. Technologie 
en betrouwbaarheid, ook voor uw 
onderneming, dankzij oplossingen die 
ontworpen zijn voor de automatisering 
van industriële deuren, automatische 
poorten, verkeersslagbomen, tourniquets, 
toegangscontrole- en parkeersystemen.

 De garantie van 24 Volt 
De systemen met motor op 24 Volt bieden 
maximale werkingsveiligheid en een groot 
aanpassingsvermogen aan intensieve 
werkingsomstandigheden, zoals bij 
toepassingen in industriële omgevingen en 
bij appartementengebouwen. 
Bovendien werkt een systeem op  
24 Volt ook bij stroomuitval dankzij de 
optionele batterijen.

 De veiligheid van EN TESTED 
Een elektromechanisch systeem met het 
merk EN TESTED garandeert altijd een 
veilige gecontroleerde beweging van de 
afsluiting, in overeenstemming met de 
geldende normen inzake sluitkrachten. 

Voordelen 
die oplossingen 
worden.



MODEL V700E V900E

IP-Beschermingsgraad 40 40

Voeding (V - 50/60 Hz) 230 AC 230 AC

Motorvoeding (V - 50/60 Hz) 24 DC 24 DC

Stroomopname (A) Max. 11 Max. 6

Vermogen (W) 260 130

Bewegingssnelheid (m/min) 6 6

Inschakelduur (%) 50 50

Bedrijfstemperatuur (°C / °F) -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131 -20 ÷ +55 / -4 ÷ +131

Thermobeveiliging motor (°C / °F) - -

 24 V DC

MODEL V900E V700E

STUURKAST ZL56 ZL56A

VEILIGHEIDSFUNCTIES

WEER OPENEN tijdens het sluiten

TOTALE STOP

ENCODER

AMPEROMETRISCHE DETECTIE

BESTURINGSFUNCTIES

HALVERWEGE OPENEN *  *  *

OPENEN-STOPPEN-SLUITEN-STOPPEN met zender en/of knop

KENMERKEN EN REGELINGEN

Aansluiting KNIPPERLICHT

Aansluiting SERVICELAMP

Antenne

ZELFLERING van de RADIOCODE van de zender

Regelbare DUUR AUTOMATISCHE HERSLUITING

Vertraging tijdens OPENEN en/of SLUITEN

Werking met NOODBATTERIJEN (optie)

Elektronische REM

ZELFLERING van de eindaanslagen tijdens het openen en sluiten

* OPMERKINGEN: Mogelijkheid tot het activeren van gedeeltelijke opening met knop en schakelaar, 
maar ook met zender.

 24 V DC

AD-HOCELEKTRONICA VOOR UW BEHOEFTEN!  
Ver is in de uitvoering op 24 V DC verkrijgbaar. In de tabel staan de hoofdkenmerken van de 
stuurkasten, gecombineerd met de motoren.

 GEBRUIKSLIMIETEN (TREKKRACHT)

500 N V900E

850 N V700E

 24 V DC

Trekkracht (N)
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

De producten van Came
worden geheel ontworpen
en geproduceerd in ITALIË

Came is a company of

SOMMIGE UITVOERINGEN ZIJN MISSCHIEN NIET VERKRIJGBAAR IN UW LAND.  
RAADPLEEG VOOR MEER INFORMATIE UW VERKOPER.
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