
Model GRS02 Omschrijving Artikelcode

Jetonautomaat met een capaciteit van 1.000 munten 
Grijze kataforese behandelde huizing met polyesterlak
RAL 9006
Hoogte 1.080 mm.

12204732001

Artikelcode

Model Omschrijving Artikelcode

Voedingsspanning 230V AC (+5 % -10 %)  50 (60) Hz   /   Opgenomen 
vermogen 35 VA - Max. belasting van de relaiscontacten 10A/24V DC 
- 10A/230 V   /   Uitgang voor elektroslot 12V AC - Uitgang toebehoren 
500 mA/24V DC   /   Omgevingstemperatuur -20 °C - +55 °C   /   Signalisatie-
LED voeding   /   voorzien voor FAAC radiobedieningen met snelconnector 

790904

Miniservice

Omschrijving Artikelcode

PROLOOP 1:  Microprocessorsturing voor 1 magnetische detectielus,  voeding 24V 
AC/DC, met 1 relaisuitgang, voor DIN-rail montage
+ LCD-display voor programmatie, metingen, lusinductiviteit & toestandweergave

12200262596

PROLOOP 2:  Microprocessorsturing voor 2 magnetische detectielussen,
voeding 24V AC/DC, met 2 relaisuitgangen, voor DIN-rail montage
+ LCD-display voor programmatie, metingen, lusinductiviteit & toestandweergave

12200262670

MATRIX S:  Microprocessorsturing voor magnetische detectielus, 1 kanaal, 
voeding 12/24V  AC/DC, max. oppervlakte detectielus 10 m2, contact NO/NC, 
doorlopende gevoeligheidsregeling, reactietijd 25 
milli-seconden, installatie op DIN rail, IP 40.

12203770001

MATRIX D:  Microprocessorsturing voor magnetische detectielussen, 2 kanalen, 
voeding 12/24  AC/DC, max. oppervlakte detectielus 10 m2, contact NO/NC, 
doorlopende gevoeligheidsregeling, reactietijd 50 
milli-seconden, installatie op DIN rail, IP 40.

12203770002

Pulsgevers

 MICROPROCESSORSTURING VOOR MAGNETISCHE DETECTIELUS

JETONAUTOMAAT

BIJKOMENDE VOEDING

Omschrijving Artikelcode

Funderingsplaat 737631
Jeton FAAC, diam. 28 mm 713305

Omschrijving Artikelcode
Model EM Beschermingsgraad IP 55 720050

TOEBEHOREN VOOR GRS02

HUIZING VOOR MINISERVICE


