
Automatische 
systemen voor 
vleugeldeuren

Vleugellengte

700 - 1400

Max. vleugelgewicht 

286 tot 367 Kg

950N2 
Aandrijvingen voor binnen- of 
buitendraaiende deuren tot 1,40 m

• De 950N2-aandrijving, is een deuropener voor continu gebruik en geruisloos openen van 
binnen- of buitendraaiende deuren, voldoet aan de EN16005 norm, en is voorzien voor deuren 
tot een gewicht van 367 kg.

• De afdekkap is gemaakt van zilverkleurig geanodiseerd aluminium.

EN16005

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model 950N2
Voeding motor 220-240 V~ - 50/60 Hz
Max. vermogen 100 W
Vermogen in standby zonder toebehoren 5 W
Gebruiksfrequentie 100%
Elektrische motor Motor 24V
Max. vermogen toebehoren 1A - 24V 
Voeding elektrisch slot (N.O./N.C.) 24V  / 500mA max
Afmetingen (LxHxD 530x160x105 mm
Gewicht 10 kg
Behandeling bij stroomuitval Manuele ontgrendeling (trekken/duwen) - Sluiting d.m.v. veer
Max. openingshoek vleugel 100° ÷ 125°
Openingstijd vleugel 4 ÷ 10 s (instelbaar)
Sluitingstijd vleugel 4 ÷ 10 s (instelbaar)
Gedeeltelijke opening 10 % ÷ 90 % van de totale opening
Pauzetijd 0 ÷ 30 s
Nacht pauzetijd 0 ÷ 90 s
Encoder standaard
Bewegingssensor monitoring (EN16005) standaard (uitschakelbaar)
Energiezuinige beweging (EN16005) standaard (uitschakelbaar)
Werkingstemperatuur -20°C ÷ +55°C
Beveiligingsklasse IP23 (enkel voor binnengebruik)
Conform de Europese normen EN 16005; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 13849-1; EN13849-2



Inbouw 
sleutelschakelaar
met 6 functies KS EVO
(incl. 2 sleutels)

790942

Elleboogschakelaar in 
kunststof  
(afm. 95 x 250mm)

401003

Afdekkap voor 2 
aandrijvingen ref. 
2050042 - alu brut  
(l. 3,00 m.)

727311

Afdekkap voor 2 
aandrijvingen ref. 
2050042 - geanodiseerd 
aluminium (l. 3,00 m.)

727312

Meerkeuzeschakelaar 
KP EVO met display voor  
uitgebreide programmatie 
(installateur) & 7 deur-
functiekeuzes

790022

Meerkeuzeschakelaar 
LK EVO met 6 deur-
functiekeuzes

790024

SPECIFIEKE TOEBEHOREN

>>

Elleboogschakelaar in 
aluminium  
(afm. 80mm x 247mm)

401004

XPB 90-2 ON : actieve 
infrarood sensor voor 
draaideur FAAC -  
lengte 900 mm. -  
2 modules  

105096

XPB 120-3 ON : actieve 
infrarood sensor voor 
draaideur FAAC - 
lengte 1200 mm. -  
3 modules  

105135

Zijkapjes voor aluminium 
afdekkap ref. 727311 of 
ref. 727312

727931

>>

XBFRM 1
Uni-directionele radar 
detector (tot 3 m. hoogte) 
- IP64

105091

XPB 34-1 ON : actieve 
infrarood sensor voor 
draaideur FAAC - 
lengte 340 mm. -  
1 module - max. hoogte 
3,5 m.

105094

Conform 
EN16005

Conform 
EN16005

Conform 
EN16005

TOEBEHOREN

Schuifarm (standaard - 400 
mm) voor deuren die naar
binnen openen > 800mm 
(max. diepte 160mm)

390040

Verlengstuk van de 
aandrijfas H=50 mm. 
(afstand 87 mm.)

390042

Verlengstuk van de 
aandrijfas H=80 mm. 
(afstand 117 mm.)

390043

Knikarm voor deuren die 
naar buiten openen (max. 
diepte 250 mm.)

390039

Schuifarm (kort - 300 mm.) 
voor deuren die naar 
binnen openen <= 800mm 
(max. diepte  160 mm)

390041

XPB-SCAN RH  
Laser sensor voor 
draaideur- rechtse 
installatie (IP54) 

105044

XPB-SCAN LH  
Laser sensor voor 
draaideur- linkse 
installatie (IP54)

105046

950N 2- 24V

Model Artikelcode
FAAC 950 N2 CARTER ALU openen met motor en sluiten met veer (geleverd zonder arm) -  
afdekkap in geanodiseerd aluminium - met ingebouwde functiekeuzeschakelaar 1054152

FAAC 950 N2 openen met motor en sluiten met veer (geleverd zonder arm) -  
zonder afdekkap - met ingebouwde functieschakelaar - te combineren met ref. 727311 of 727312 2050042

OPMERKING:  om de versie met de plastic behuizing te verkrijgen, dient de 950N2 zonder behuizing worden aangeschaft (code 2050042) en de plastic 
behuizing afzonderlijk worden toegevoegd (code 428328)  
Opgelet: alle aandrijvingen FAAC 950N2 worden geleverd zonder arm.

AFMETINGEN VLEUGEL

Vleugellengte (mm)
Max. vleugelgewicht 

(kg) 
knikarm

Max. vleugelgewicht 
(kg) 

schuifarm (korte versie)

Max. vleugelgewicht 
(kg) 

schuifarm (standaard)

700 367 286 -

750 320 249 -

800 281 219 -

850 249 - 194

900 222 - 173

950 199 - 155

1000 180 - 140

1050 163 - 127

1100 149 - 116

1150 136 - 106

1150 125 - 97

1150 115 - 90

1300 107 - 83

1350 99 - 77

1400 92 - 71

kit met  
XPB-SCAN RH + LH

105047


