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MINIDEC BASE

ontvanger PLP
(ref. 787736 — p. 71)
apart te bestellen !

MINIDEC SLH
(ref. 785532 — p. 71)
apart te bestellen !
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Complete installatie bestaat uit :
¢ gD MASTER =

- 1 x MINIDEC BASE (ref. 790409, p. 71 - 12/24 V of 790410 - 230V, p. 71)
- 1 x ontvanger PLP 868 (ref. 787736, p.71 - apart te bestellen )

-1, 2, 3 0of 4 MINIDEC SLH (ref. 785532, p.71 - apart te bestellen, 1 MINIDEC SLH per te activeren relais)

opmerking deze opstelling kan uitgebreid worden met een x aantal SLAVE-modules
SLAVE =

- 1 x MINIDEC BASE (ref. 790409 - 12/24 V of 790410 - 230V, p.71)
zonder PLP (enkel nodig op de MASTER)

-1, 2, 3 of 4 MINIDEC SLH (ref. 785532 - apart te bestellen, 1 MINIDEC SLH per te activeren relais)
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récepteur PLP
(réf. 787736 — p. 71)
a commander séparément !

MINIDEC SLH
(réf. 785532 — p. 71)

A commander séparément !

interrupteur par relais : e
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Connexion pour
modules ESCLAVE

Connexion pour
alimentation

MINIDEC BASE

12/24 V AC/DC ou 230 V
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Installation compléte composé de :

MASTER =

v e

-1 x MINIDEC BASE (réf. 790409, p. 71 - 12/24 V ou 790410 - 230V, p. 71)

-1 x récepteur PLP 868 (réf. 787736, p.71 — a commander séparément /)

-1,2,30u 4 MINIDEC SLH (réf. 785532, p.71 — a commander séparément,
1 MINIDEC SLH par relais a activer)

remarque : cette configuration est extensible : on peut ajouter un nombre x de modules ESCLAVE
* ESCLAVE =

- 1 x MINIDEC BASE (réf. 790409 - 12/24 V ou 790410 - 230V, p.71)
sans PLP (seulement pour le MAITRE)

-1, 2,3 0u 4 MINIDEC SLH (réf. 785532 — a commander, 1 MINIDEC SLH par relais a activer)
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