
Motor voor draaihekken
Serie AXL

AXL20DGS
HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD NL Nederlands

FA01087-NL
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WAT TE DOEN ALS ...

PROBLEMEN MOGELIJKE OORZAKEN MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Het hek opent niet en 
sluit niet

• Er is geen voeding
• De motor is ontgrendeld
• Het signaal van de zender is zwak of afwezig
• Bedieningsknoppen of -schakelaars zitten vast

• Controleer of er netspanning is
• Vergrendel de motor
• Vervang de batterijen

• Controleer of de inrichtingen 
en/of elektriciteitskabels intact 
zijn

Het hek opent maar 
sluit niet

• De fotocellen zijn geactiveerd • Controleer of er zich obstakels 
binnen de werkingsstraal van de 
fotocellen bevinden

⚠ Als het probleem niet met de aanwijzingen in de tabel opgelost kan worden of als er zich afwijkingen, 
storingen, harde geluiden, verdachte trillingen of onverwachte bewegingen voordoen, neem dan contact 
op met bevoegd personeel.

=============== Overhandig deze instructies aan de eindklant ===============

DE MOTOR HANDMATIG ONTGRENDELEN
⚠ De activering van de handmatige ontgrendeling kan een ongecontroleerde beweging van het hek 
veroorzaken als dit niet in evenwicht is of als er sprake is van mechanische afwijkingen.

ONTGRENDELING (afbeelding 🅱)
- Open het inspectieluikje, steek de driekantsleutel in het slot en draai hem
- Trek de ontgrendelingshendel naar buiten.

VERGRENDELING (afbeelding 🅲)
Doe de hendel omlaag, draai de sleutel met de klok mee om hem weer terug op zijn plek te zetten en sluit het luikje.
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ALGEMENE WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

⚠ LET OP! Belangrijke veiligheidsinstructies.
Volg alle instructies op; een onjuiste installatie kan tot ernstig letsel leiden.

Lees, alvorens met uw werkzaamheden te beginnen, ook de algemene waar-
schuwingen voor de gebruiker.

Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het expliciet is bestemd. 
Elk ander gebruik moet als gevaarlijk worden beschouwd. Came S.P.A. is niet aansprakelijk voor 
eventuele schade die wordt veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik. • Het 
product waar deze handleiding bij hoort, wordt volgens de machinerichtlijn 2006/42/EG gede-
finieerd als een “niet-voltooide machine”. Een "niet-voltooide machine" is een samenstel dat bijna 
een machine vormt maar dat niet zelfstandig een bepaalde toepassing kan realiseren. Niet-voltooide 
machines zijn uitsluitend bedoeld om te worden ingebouwd in of samengebouwd met andere machines, 
andere niet-voltooide machines of apparaten, tot een machine waarop de richtlijn 2006/42/EG van 
toepassing is. De eindinstallatie moet conform de Europese richtlijn 2006/42/EG zijn en andere 
toepasselijke Europese normen. Op grond van deze overwegingen mogen alle verrichtingen in deze 
handleiding uitsluitend door ervaren en bevoegd personeel worden uitgevoerd • De producent wijst 
iedere aansprakelijkheid af voor het gebruik van niet-originele producten. Dergelijk gebruik maakt de 
garantie ongeldig • Bewaar deze handleiding in het technische informatieblad samen met de handlei-
dingen van de andere apparaten die gebruikt worden voor de realisatie van de automatiseringsinstal-
latie • Controleer of de installatieplek geschikt is voor het temperatuurbereik dat aangegeven staat 
op de automatisering • Het plaatsen van de kabels, de installatie, aansluiting en het testen moet op 
professionele wijze worden uitgevoerd en met inachtneming van de geldende normen en wetten • Als 
de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of de geautoriseerde 
technische service of in ieder geval door iemand met een soortgelijke bevoegdheid, om gevaar te voor-
komen • Vergewis u ervan dat tijdens de installatie de spanning is uitgeschakeld • De automatisering 
mag niet worden gebruikt met een hek met voetgangersdeur, tenzij de aandrijving alleen met de voet-
gangersdeur in veiligheidsstand activeerbaar is • Verifieer of de beweging van het hek geen beknelling 
kan veroorzaken tussen het hek en de vaste delen rondom • Controleer, alvorens de automatisering 
te installeren, of het hek in goede mechanische staat verkeert, in evenwicht is en goed sluit: indien dit 
niet het geval is, mag er niet verder worden gegaan tot aan de veiligheidseisen is voldaan • Verzeker 
u ervan dat er een eindaanslag voor openen en sluiten is • Zorg ervoor dat de automatisering op 
een stevig en stootvast oppervlak wordt geïnstalleerd • Controleer of er al geschikte mechanische 
eindaanslagen zijn • Als de automatisering op lager dan 2,5 m hoogte van de grond of een ander 
toegangsvlak wordt geïnstalleerd, controleer dan of eventuele beveiligingen en/of waarschuwingen 
bij gevaarlijke plekken benodigd zijn • Monteer de automatisering niet ondersteboven of op ele-
menten die onder het gewicht ervan kunnen doorbuigen. Voeg, indien nodig, verstevigingen aan de 
bevestigingspunten toe • Installeer niet op vleugels die niet recht liggen • Controleer of eventuele 
sproeisystemen de automatisering niet van onderaf nat kunnen maken • Eventuele restrisico's moeten 
door middel van geschikte en duidelijk zichtbare pictogrammen worden aangegeven en de betekenis 
ervan moet aan de eindgebruiker worden uitgelegd • Omhein zorgvuldig de hele plek om de toegang 
van onbevoegden, in het bijzonder minderjarigen en kinderen, te voorkomen • Plaats waar nodig 
duidelijk zichtbare waarschuwingsborden • Gebruik geschikte beveiligingsinrichtingen om mogelijke 
mechanische risico's te vermijden als gevolg van de aanwezigheid van personen binnen de werkings-
straal van de machine (bijv. ter voorkoming van verbrijzeling van vingers tussen de overbrengingsarm 
en mechanische stoppen, en ter voorkoming van verbrijzeling bij het openen van het hek, etc.) • De 
elektriciteitskabels moeten door kabelgeleiders lopen en mogen niet in contact komen met delen 
die tijdens het gebruik warm worden (motor, transformator, etc.) • Zorg ervoor dat, conform de 
installatievoorschriften, het voedingsnet voorzien is van een meerpolige onderbrekingsschakelaar die 
beveiliging biedt bij omstandigheden die gelden voor overspanningscategorie III • Alle bedienings- en 
besturingsapparatuur moet op minstens 1,85 m van de omtrek van de bewegingsstraal van het hek 
worden geïnstalleerd of waar ze niet van buitenaf door het hek bereikt kunnen worden • Alle scha-
kelaars in hold-to-runmodus moeten geplaatst worden op plekken van waaruit de bewegende vleugels 
van het hek, de doorgangsgebieden en de voertuigdoorgangen volledig zichtbaar zijn, doch ver van de 
bewegende delen • Tenzij er sprake is van werking met sleutel, moeten de bedieningsinrichtingen op 
minstens 1,5 m hoogte geïnstalleerd worden en op een plek die niet toegankelijk is voor onbevoegden 
• Gebruik, om aan de voorwaarden voor de sluitkracht te voldoen, een geschikte en correct geïns-
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 Gevaar door spanning;

 Gevaar voor verbrijzeling van voeten;

 Gevaar voor beknelling van handen;

talleerde veiligheidslijst, en voer eventuele afstellingen uit • Voor de overhandiging aan de gebruiker 
dient te worden gecontroleerd of de installatie voldoet aan de geharmoniseerde norm in de Machi-
nerichtlijn 2006/42/EG. Controleer of de automatisering goed afgesteld is en of de veiligheids- en 
beschermingsinrichtingen, zoals de handmatige ontgrendeling, goed werken • Breng een permanente 
sticker aan waarop aangegeven staat hoe de handmatige ontgrendeling bij het bijbehorende aandrijfe-
lement gebruikt moet worden • Het wordt aanbevolen om de gebruiker alle gebruikshandleidingen te 
overhandigen die horen bij de producten waaruit de uiteindelijke machine bestaat.
- in de volgende afbeelding staan de belangrijkste punten aangeduid die gevaarlijk kunnen zijn voor 
mensen -
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LEGENDA
	Dit symbool staat bij tekst die aandachtig dient te worden gelezen.
⚠ 	 Dit symbool hoort bij veiligheidsinstructies.
☞ 	 Dit symbool geeft informatie aan die u aan de gebruiker moet verstrekken.
De maten zijn, tenzij anders vermeld, in millimeters.

BESCHRIJVING
Onomkeerbare motor met encoder voor draaihekken tot 2,2 m per vleugel.
Covers van aluminium en ABS, reductiesysteem met wormschroef, kroon en conische tandwielen.

GEBRUIKSBESTEMMING
De motor is ontworpen om draaihekken bij woningen en appartementengebouwen aan te drijven.
 Elke andere installatie en soorten gebruik die niet overeenstemmen met wat is voorgeschreven in deze 
gebruiksaanwijzing, zijn verboden.

GEBRUIKSLIMIETEN

Type AXL20DGS

Max. vleugellengte (m) 1 1,7 2,2

Max. vleugelgewicht (kg) 250 225 200

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type AXL20DGS
IP-Beschermingsgraad 44
Voeding stuurkast (V - 50/60 Hz) 230 AC
Motorvoeding (V) 24 DC
Max. stroomopname (A) 5
Max. vermogen (W) 120
Inschakelduur (%) 50
Duur opening naar 90° (s) 15*
Bedrijfstemperatuur (°C) -20 ÷ +55
Klasse van het apparaat 3
Overbrengingsverhouding (i) 1/36
Drukkracht (N) 400 ÷ 2000
Gewicht (kg) 6,1**

* Geschatte minimumwaarde bij maximale bewegingssnelheid en minimale vertragingssnelheid. Het 
vleugelgewicht en -type, de staat van het hek en de geografische ligging kunnen deze waarde aanzienlijk 
beïnvloeden.

** Het gewicht van de motor is inclusief beugels. De motor alleen weegt 4,6 kg.
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BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
1 - Motor
2 - Hekbeugel en bevestigingsschroef
3 - Pijlerbeugel en bevestigingsschroef
4 - Bus voor pijlerbeugel
5 - Sleutel voor vergrendeling
6 - Cover 1
7 - Cover 2

AFMETINGEN (MM)
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ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE

⚠ De installatie moet worden uitgevoerd door deskundige en erkende monteurs die hun werkzaamheden volgens 
de geldende normen uitvoeren.

CONTROLES VOORAF

⚠ Voordat u de automatisering  installeert dient u voor de volgende zaken te zorgen:
•	 controleer of er zowel voor het openen als sluiten een mechanische aanslag is;
•	 controleer of de bevestigingsplek van de motor beschermd is tegen stoten en of het bevestigingsoppervlak 
stevig is;
•	 zorg voor buizen en goten voor het leggen van de elektrische kabels, zodat deze beschermd worden tegen 
mechanische beschadiging.

STANDAARDINSTALLATIE
1 - Motor
2 - Stuurkast
3 - Zender
4 - Sleutelschakelaar
5 - Knipperlicht
6 - Fotocellen
7 - Aftakput
8 - Mechanische eindaanslagen
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TYPE EN MINIMALE DOORSNEDE KABELS

Aansluiting
kabellengte

< 20 m 20 < 30 m

Voeding printplaat 230 V AC (1P+N+PE) 3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2

Signaleringsapparatuur 2 x 0,5 mm2

Bedieningsapparatuur 2 x 0,5 mm2

Veiligheidsinrichtingen (fotocellen)
(TX = 2 x 0,5 mm2 

)
(RX = 2 x 0,5 mm2)

 Gebruik met een voeding van 230 V en bij buitentoepassing kabels van het type H05RN-F conform 
60245 IEC 57 (IEC); gebruik bij binnentoepassing kabels van het type H05VV-F conform 60227 IEC 53 (IEC). 
Voor voedingen tot 48 V kunnen er kabels van het type FROR 20-22 II conform EN 50267-2-1 (CEI) worden 
gebruikt.
 Gebruik voor de aansluiting van de antenne een RG58-kabel (aanbevolen tot max. 5 m).
 Gebruik voor de synchrone en CRP-aansluiting een UTP CAT5-kabel (maximaal 1000 m).
 Als de kabels een andere lengte hebben dan de in de tabel voorgeschreven lengte, bepaalt u hun 
doorsnede aan de hand van de effectieve stroomopname door de aangesloten apparaten en volgens de 
voorschriften van de norm NEN-EN-IEC 60204-1.
 Voor seriegeschakelde verbruikers op dezelfde lijn dient u de afmetingen van de kabel te bepalen aan 
de hand van de stroomopname en de effectieve afstanden. Voor aansluiting van producten die niet in deze 
handleiding in aanmerking zijn genomen, geldt de documentatie die bij deze producten hoort.
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Openen A B C E
(°) (mm)

90 130 110 ÷ 170 0 ÷ 60 740
115 150 110 ÷ 160 0 ÷ 50 740

DE BEUGELS BEVESTIGEN
Bepaal het bevestigingspunt van de hekbeugel en het bevestigingspunt van de pijlerbeugel, met inachtneming 
van de waarden in de afbeeldingen en de tabel.

⚠ Hoe groter de 
openingshoek van de vleugel, 
hoe hoger de openingssnelheid 
en hoe kleiner de drukkracht 
van de motor.
Hoe kleiner de openingshoek 
van de vleugel, hoe lager 
de openingssnelheid en hoe 
groter de drukkracht van de 
motor.

INSTALLATIE
 De illustraties dienen slechts als voorbeelden; de ruimte voor de bevestiging van de motor en de uitrustingen 
varieert afhankelijk van de plaats van installatie. De technicus die het systeem installeert zal de meest geschikte 
oplossing moeten kiezen.

DE RIBBELBUIZEN PLAATSEN
Plaats de aftakdozen en ribbelbuizen die nodig zijn voor de aansluitingen die van de verdeelschacht komen. Voor 
de aansluiting van de motor raden we een ribbelbuis met Ø 60 mm aan, en voor 
de uitrustingen buizen met Ø 25 mm.
 Het aantal buizen hangt af van het systeem en de geplande 
uitrustingen. 
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DE MOTOR BEVESTIGEN
Smeer de bus a en steek hem in een van de openingen op de pijlerbeugel.
Bevestig het scharnier aan de pijlerbeugel b met de schroef M8 x 35 en de moer UNI 7474 M8.

Bevestig de beugel aan de pijler ❶ met geschikte schroeven en pluggen. Als de pijler van metaal is, kan de 
beugel aan de pijler worden gelast. 
Let op: dankzij de openingen in de beugel kan de openingshoek van de vleugel aangepast worden.
Bevestig of las de beugel aan het hek ❷.
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⚠ SCHUIF EERST de cover 1 voordat u hem verwijdert.

DE EINDAANSLAGPUNTEN BEPALEN
Alvorens de eindaanslagpunten te bepalen moet de motor worden ontgrendeld (zie de paragraaf handmatige 
ontgrendeling) en de covers 1 en 2 worden verwijderd. Bekijk hiervoor aandachtig de afbeeldingen.

Open de vleugel (de schroefjes van de mechanische eindaanslagen zijn losgedraaid) en steek de pen a in de 
opening van de hekbeugel.  
Zet hem vast met de meegeleverde borgring UNI 6593 Ø 10 en de schroef UNI 5739 M10 X 10 b c.
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AANSLUITINGEN AAN DE STUURKAST

Bij sluiting
Sluit de vleugel helemaal en plaats de mechanische 
eindaanslag voor de sluiting tegen de aandrijfslede. 
Zet de schroefjes van de mechanische eindaanslag 
voor de sluiting vast b.

Bij opening
Laat de vleugel het gewenste openingspunt bereiken 
en plaats de mechanische eindaanslag tegen de 
aandrijfslede.
Zet de schroefjes van de mechanische eindaanslag 
voor de opening vast a.

⚠ SCHUIF EERST de cover 2 voordat u hem verwijdert.
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Opening (°) A 
(mm)

B 
(mm)

E 
(mm)

90 130 130 740

AANSLUITING VOOR OPENING NAAR BUITEN
⚠ Meet de waarden A en B.
Zaag en bevestig de pijlerbeugel a door hem vast te maken aan een extra beugel b (niet meegeleverd).
Open het hek (max. 90°), meet de waarde E en bepaal het bevestigingspunt van de hekbeugel. Bevestig de 
beugel.

Motor met encoder (M1) 24 V DC, vertraagd bij het openen.

Motor met encoder (M2) 24 V DC, vertraagd bij het sluiten.

Motor met encoder (M2) 24 V DC

AANSLUITING VAN ÉÉN MOTOR

AANSLUITING VAN TWEE MOTOREN
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⚠ DE COVERS MOETEN GESCHOVEN worden bij het plaatsen.

AFSLUITENDE VERRICHTINGEN

DE COVERS BEVESTIGEN
Voltooi de elektrische aansluitingen en de inwerkingstelling. Plaats de covers zoals hieronder aangegeven.

Motor met encoder (M2) 24 V DC, vertraagd bij het 
openen.

Motor met encoder (M1) 24 V DC, vertraagd bij het 
sluiten.

Voer de elektrische aansluitingen uit zoals aangegeven in de afbeelding.



CAME S.p.A.
Via Martiri Della Libertà, 15 
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941
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De inhoud van deze handleiding kan op elk ogenblik en zonder verplichting tot waarschuwing vooraf worden gewijzigd.

BUITEN GEBRUIK STELLEN EN SLOPEN
☞ CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. is houder van het ISO-certificaat voor milieubeheer UNI EN ISO 14001 
en past deze norm toe in zijn fabrieken om het milieu te beschermen.
CAME beschouwt milieubehoud als een van de steunpilaren van zijn bedrijfs- en marktbeleid en verzoekt u dit 
tevens in acht te nemen door simpelweg enkele eenvoudige afvalvoorschriften na te leven:

 AFVALVERWERKING VAN DE VERPAKKING
De verpakkingsonderdelen (karton, plastic, etc.)  kunnen eenvoudigweg met het stedelijk afval worden verwerkt 
en hoeven alleen gescheiden te worden voor de recycling.
Voordat u het afval verwerkt, dient u altijd de voorschriften terzake te controleren die gelden in het land van 
installatie.
VERVUIL HET MILIEU NIET MET AFVAL!

 HET PRODUCT AFDANKEN
Voor onze producten zijn verschillende materialen gebruikt.  Het meeste afval (aluminium, plastic, ijzer, elektrische 
draden) wordt ingedeeld als vast stedelijk afval. Dit afval kan worden gerecycled via een erkend bedrijf dat 
gescheiden afval ophaalt.  
Andere onderdelen zoals printplaten, zenderbatterijen, etc. kunnen echter vervuilende stoffen bevatten.  
Deze moeten daarom bij erkende afvalbedrijven worden ingeleverd voor de verwerking van schadelijk afval.
Voordat u het product ontmantelt, dient u altijd de voorschriften terzake te controleren die gelden in het land waar 
u het afval verwerkt.
VERVUIL HET MILIEU NIET MET AFVAL!


