
H40230120 - H41230120
H40230180 - H41230180

AUTOMATISERING 
VOOR ROLLUIKEN

FA00563-NL

NederlandsNL

INSTALLATIEHANDLEIDING



Pa
g.

 22
 - 

Ha
nd

le
id

in
g:

 F
A0

05
63

-N
L

FA
00

56
3-

N
L 

- v
er

. 11
 - 

08
/2

01
6 

 ©
 C

AM
E 

S.
p.

A.
 - 

De
 g

eg
ev

en
s 

en
 in

fo
rm

at
ie

 d
ie

 in
 d

ez
e 

ge
br

ui
ks

aa
nw

ijz
in

g 
st

aa
n,

 k
un

ne
n 

op
 e

lk
 o

ge
nb

lik
 e

n 
zo

nd
er

 v
er

pl
ic

ht
in

g 
to

t v
oo

ra
fg

aa
nd

e 
w

aa
rs

ch
uw

in
g 

w
or

de
n 

ge
w

ijz
ig

d.

Voorwoord

• Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor 
het expliciet is bestemd. Elk ander gebruik moet als gevaarlijk worden 
beschouwd. CAME S.p.A. is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die 
is veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik • Bewaar 
deze voorschriften samen met de gebruiksaanwijzing en de instructies voor 
de installatie van de componenten van de automatisering.

Voordat u installeert

(controleer de bestaande situatie: als deze niet in orde is,  
zorg dan eerst dat aan de veiligheidsverplichtingen is voldaan 

voordat u met de installatiewerkzaamheden begint)
• Controleer of de afsluiting die u automatiseert mechanisch in goede staat 
verkeert, of ze recht en in evenwicht staat en goed opent en sluit. Controleer 
of er geschikte mechanische eindaanslagen zijn • Als de automatisering lager 
dan 2,5 m van de vloer of een ander toegangsvlak moet worden geïnstalleerd, 
controleer dan of eventuele beveiligingen en/of waarschuwingen nodig zijn 
• Als er voetgangerstoegangen in de geautomatiseerde vleugels zijn, moet 
er een systeem zijn dat deze toegang blokkeert tijdens de bewegingen van 
de vleugels • Controleer of de geautomatiseerde vleugel geen beknelling 
kan veroorzaken met de vaste delen rondom • Monteer de automatisering 
niet omgekeerd of op elementen die door kunnen buigen. Voeg, indien nodig, 
versterkingen toe aan de bevestigingspunten • Installeer de automatisering 
niet op onvlakke vleugels • Controleer of eventuele sproeisystemen de motor 
niet van onder naar boven nat kunnen maken.

Installatie

• Markeer en omhein voldoende de hele werkplek zodat er geen toegang 
mogelijk is voor onbevoegden, in het bijzonder kinderen en minderjarigen • Let 
goed op als u automatiseringen moet verplaatsen die meer dan 20 kg wegen. 
Zorg, indien nodig, voor geschikte vervoermiddelen • Alle bedieningen voor de 
opening (knoppen, sleutelschakelaars, magnetische lezers, etc.) moeten op 
minstens 1,85 m van de bewegingsruimte van het hek worden geplaatst, of op 
een plaats waar ze niet van buitenaf via het hek kunnen worden bereikt. Directe 
bedieningen (knoppen, naderingssensoren, etc.)  moeten op een minimale 
hoogte van 1,5 m en buiten bereik van onbevoegden worden gemonteerd 
• Alle hold-to-run-bedieningen moeten op plaatsen zitten van waaruit de 
bewegende vleugels en de bijbehorende doorgangs- en bewegingsruimten 
goed zichtbaar zijn • Breng waar nodig een sticker aan die de plaats van de 
ontgrendelingsinrichting aangeeft • Controleer, alvorens het systeem aan de 
klant te overhandigen, of het aan de norm EN 12453 (sluitkrachtmetingen) 
voldoet, of de automatisering goed afgesteld is en alle beveiligingen en 
beschermingen en de handmatige ontgrendeling goed werken • Breng waar 
nodig en op goed zichtbare plaatsen de waarschuwingssymbolen aan (bijv. de 
identifi catieplaat van het hek)

Belangrijke instructies en waarschuwingen 
voor de gebruiker

• Houd de bewegingsruimte van het hek schoon en vrij. Controleer of 
de ruimte waarin de fotocellen werken vrij is van vegetatie en er niets de 
bewegingen van de automatisering hindert • Laat kinderen niet met de vaste 
bedieningen spelen en houd ze buiten de bewegingsruimte van het hek. Houd 
de afstandsbedieningen (zenders) en andere soorten bedieningen buiten 
bereik van kinderen om te voorkomen dat de automatisering per ongeluk in 
werking wordt gesteld • Het apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden 
door personen (kinderen inbegrepen) met fysieke, zintuiglijke of mentale 
beperkingen of die onvoldoende kennis en/of ervaring ermee hebben, tenzij 
deze onder toezicht of met instructies van een persoon die verantwoordelijk is 
voor hun veiligheid het apparaat kunnen gebruiken • Controleer regelmatig de 
installatie om eventuele problemen, slijtage of schade aan bewegende delen, 
componenten van de automatisering, bevestigingspunten en -mechanismen, 
kabels of toegankelijke aansluitingen op te sporen. Houd alle scharnieren en 
wrijvingspunten (rails) schoon en gesmeerd • Controleer elke zes maanden of 
de fotocellen en veiligheidslijsten goed werken. Om de werking van de fotocellen 
te checken, laat u tijdens de sluiting een object ervoorlangs passeren. Als de 
automatisering van draairichting verandert of wordt geblokkeerd, betekent dit 
dat de fotocellen goed werken. Dit is het enige onderhoud dat met de stroom 

van de automatisering ingeschakeld moet worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat 
de glaasjes van de fotocellen regelmatig worden gereinigd (gebruik hiervoor 
een met water bevochtigde doek; gebruik geen oplosmiddelen of chemische 
producten die de inrichtingen kunnen beschadigen) • Als er reparaties of 
aanpassingen aan het systeem moeten worden uitgevoerd, ontgrendel dan 
de automatisering en gebruik deze niet tot het systeem weer volledig veilig is 
gemaakt • Schakel de stroom uit alvorens u de automatisering ontgrendelt en 
handmatig opent en sluit, om gevaarlijke situaties te voorkomen. Raadpleeg 
de instructies • Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen 
worden door de fabrikant of door de technische service of in ieder geval door 
iemand met een soortgelijke bevoegdheid, om gevaar te voorkomen • De 
gebruiker mag geen handelingen uitvoeren die niet expliciet voor hem zijn 
voorgeschreven en vermeld in de handleidingen. Voor reparaties, andere 
instellingen en bijzonder onderhoud roept u de hulp in van de technische 
service • Noteer de periodieke controles in het onderhoudsregister. 

Belangrijke instructies en waarschuwingen 
voor iedereen

• Werk niet in de buurt van de scharnieren en de bewegende mechanische 
delen • Kom niet binnen de bewegingsruimte van de automatisering als 
deze beweegt • Probeer de beweging van de automatisering niet tegen 
te werken, dit kan gevaarlijk zijn • Let altijd en hoe dan ook op voor de 
gevaarlijke punten die aangegeven moeten worden met geschikte symbolen 
en/of geel-zwarte strepen • Controleer tijdens het gebruik van een hold-to-
run-bediening voortdurend, tot u de knop loslaat, of er geen mensen binnen 
de bewegingsruimte van de bewegende delen komen • Het hek kan op 
elk moment onverwacht in beweging komen • Schakel voor reinigings- en 
onderhoudswerkzaamheden altijd de stroom uit. 

Gevaar voor verbrijzeling handen

Gevaar door delen onder spanning

Verboden toegang tijdens beweging

LET OP!
belangrijke voorschriften voor de veiligheid van personen:

AANDACHTIG LEZEN!

Gevaar voor verbrijzeling voeten
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LEGENDA

Dit symbool staat bij tekst die aandachtig dient te worden gelezen.

⚠Dit symbool hoort bij veiligheidsinstructies.

☞Dit symbool geeft informatie aan die u aan de gebruiker van het product moet verstrekken.

De maten zijn, tenzij anders vermeld, in millimeters.

BESCHRIJVING

Dit product is conform de geldende veiligheidsnormen.

Motor met halfschalen van aluminium, adapter-halfschalen van ABS en kroonhelften van aluminium met schalen van ABS.

Het assortiment omvat:

H40230120 - Onomkeerbare motor met ontgrendelingskoord en -knop. Hefkracht: 120 kg.

H41230120 - Omkeerbare motor. Hefkracht: 120 kg.

H40230180 - Onomkeerbare motor met ontgrendelingskoord en -knop. Hefkracht: 180 kg.

H41230180 - Omkeerbare motor. Hefkracht: 180 kg.

Gebruiksbestemming

De automatisering H is ontworpen om alle soorten rolluiken aan te drijven, voor gebruik bij woningen, commerciële en openbare gebouwen.

 Elke andere installatie en soorten gebruik die niet overeenstemmen met wat is voorgeschreven in deze gebruiksaanwijzing, zijn verboden.

Gebruikslimieten

Type H40230120 - H41230120 H40230180 - H41230180

Max. hefkracht (kg) 120 180

Technische gegevens

Type H40230120 H41230120 H40230180 H41230180

IP-Beschermingsgraad 40 40 40 40

Voeding (V - 50/60 Hz) ~230 ~230 ~230 ~230

Motorvoeding (V - 50/60 Hz) ~230 ~230 ~230 ~230

Stroomopname (A) 1,8 1,8 2,6 2,6

Vermogen (W) 410 410 600 600

Inschakelduur (%) 30 30 30 30

Omwentelingen kroon (rpm) 10 10 10 10

Bedrijfstemperatuur (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

Gewicht (kg) 7,9 - 7,4 7,9 - 7,4 7,9 - 7,4 7,9 - 7,4

Thermobeveiliging motor (°C) 160 160 160 160
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Maten

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR DE INSTALLATIE

⚠ De installatie moet worden uitgevoerd door deskundige en erkende monteurs die hun werkzaamheden volgens de geldende normen uitvoeren.

Controles vooraf

⚠ Voordat u de automatisering  installeert dient u voor de volgende zaken te zorgen:

• Controleer of de installatie van de automatisering geen gevaarlijke situaties oplevert;

• Zorg voor een meerpolige schakelaar met een afstand tussen de contacten van meer dan 3 mm om de stroom uit te schakelen.

• Zorg voor buizen en goten voor het leggen van de elektrische kabels, zodat deze beschermd worden tegen mechanische beschadiging; 

•  Controleer of de eventuele aansluitingen in de doos (voor het verloop van het beveiligingscircuit) extra geïsoleerd zijn t.o.v. de andere interne geleidende 

delen;

• Controleer of het luik sterk genoeg is, de scharnieren goed werken en of er nergens wrijving is tussen vaste en bewegende delen;

• Controleer of de veren van het luik in goede staat verkeren en of de geleidingen niet vervormd zijn.

Beschrijving van de onderdelen

1. Aluminium kroonhelften

2. Adapter-halfschalen voor veren Ø 220 mm 

3. Stelschroef

4. Ontgrendelingsknop

5. Lagerband

6. Adapter-halfschalen voor veerrol Ø 60 mm

7. Ontgrendelingskoord

8. Klem voor koordbevestiging

9. Aluminium halfschaal

10. Motor

11. Eindaanslag
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Kabelsoorten en minimale diktematen

Aansluiting Type kabel Kabellengte 
1 < 10 m

Kabellengte 
10 < 20 m 

Kabellengte 
20 < 30 m

Motorvoeding

FROR CEI 

20-22 

CEI EN 

50267-2-1

3G x 1,5 mm2 3G x 1,5 mm2 3G x 2,5 mm2

Knipperlicht 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2 2 x 1,5 mm2

Fotocelzenders 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Fotocelontvangers 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2 4 x 0,5 mm2

Voeding uitrustingen 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 1 mm2

Bedieningen en beveiligingen 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2 2 x 0,5 mm2

Aansluiting antenne RG58 max. 10 m

N.B.: Als de kabels een andere lengte hebben dan de in de tabel voorgeschreven lengte, bepaalt u hun doorsnede aan de hand van de effectieve stroomopname 

door de aangesloten apparaten en volgens de voorschriften van de norm CEI EN 60204-1.

Voor seriegeschakelde belastingen op dezelfde lijn dient u de afmetingen van de kabel te bepalen aan de hand van de stroomopname en de effectieve afstanden. 

Voor aansluiting van producten die niet in deze handleiding in aanmerking zijn genomen, geldt de documentatie die bij deze producten hoort.

Gereedschap en materialen

Zorg ervoor dat u alle instrumenten en materialen heeft die nodig zijn voor een veilige installatie volgens alle geldende voorschriften en normen. In de afbeelding 

staan enkele voorbeelden van gereedschappen voor de installatie.

Standaardinstallatie

1. Motor

2. Stuurkast

3. Rf-ontvanger

4. Keypad binnen

5. Fotocellen

6. Knipperlicht

7. Antenne

8. Ontgrendelingsknop met koord

9. Houder ter bescherming van de koordontgrendeling
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INSTALLATIE

De motor aan de veerrol bevestigen

⚠ De illustraties dienen slechts als voorbeelden; de ruimte voor de bevestiging van de automatisering en de uitrustingen varieert afhankelijk van de afmetingen. 

De technicus die het systeem installeert zal dus de meest geschikte oplossing moeten kiezen.

⚠ De motor is bedoeld om links van het midden van het luik te worden gemonteerd (van binnenuit gezien).
Voor montage van de motor aan de rechterkant moeten de hierna beschreven boorwerkzaamheden aan de andere kant van het midden van het luik 
worden uitgevoerd.

Boor in het luik Ⓐ en de veerrol Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ met inachtneming van de hierna aangegeven maten en afmetingen.

 Het gat � moet alleen worden gemaakt als er een elektrische vergrendeling is.

Midden van het luik
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Plaats de motor tegen de veerrol en bevestig de aluminium halfschaal.

⚠ Bevestig, voor een rolluikbuis met Ø 60 mm, de aluminium halfschalen van de motor direct op de veerrol en draai in het gat Ⓑ de draaibeveiligingsschroef 

1 en de stelschroef 2 helemaal vast.

Smeer de betreffende onderdelen alvorens de lagerband terug te plaatsen.

⚠ Voor een rolluikbuis met Ø 48 mm moet u, alvorens de halfschalen aan de veerrol te bevestigen, de twee adapters plaatsen.

Gat Ⓑ

Montage aan de rechterkant

Montage aan de rechterkant

Montage aan de rechterkant

Gat Ⓑ

Adapter-halfschalen
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Voor veren met Ø 200 mm bevestigt u de twee aluminium kroonhelften en draait u de schroeven UNI5931 M8x25 aan.

Draai de twee kroonhelften tot het gat samenvalt met het gat Ⓐ in het midden van het luik. Bevestig ze met de schroef UNI5739 M10X25 en de borgring.

 Let op! Bij montage van de motor aan de rechterkant moet u voordat u het luik bevestigt eerst het eindaanslagpunt voor de sluiting bepalen (zie volgend 

hoofdstuk).

Montage aan de rechterkant

Kroonhelft
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Voor veren met Ø 220 mm voegt u de twee adapter-halfschalen toe. De eerste moet met de schroef UNI5739 M10X25 en de borgring worden 

bevestigd. Draai hem en zorg ervoor dat het gat samenvalt met het gat � in het midden van het rolluik.

De tweede halfschaal moet worden bevestigd met de schroef UNI5933 M10X20.
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DE EINDAANSLAGPUNTEN BEPALEN

⚠ Schakel de stroom uit alvorens over te gaan tot het afstellen van de eindaanslagen.

De eindaanslagen afstellen met de motor gemonteerd aan de linkerkant

Eindaanslag voor opening

Schakel de voeding naar de motor in en open het luik. Het staafje van de microschakelaar moet ervoor zorgen dat het luik stopt.

Als het door het luik bereikte eindaanslagpunt niet overeenkomt met het gewenste punt, sluit het luik dan weer en herhaal de procedure, waarbij u de kroon 

verplaatst tot de optimale positie wordt bereikt.

Eindaanslag voor sluiting

Schakel, met het rolluik losgekoppeld van de kroon, de voeding naar de motor in en wacht tot de eindaanslag voor de sluiting automatisch wordt geactiveerd. 

STARTPOSITIE

Staafje eindaanslag 
OPENEN

Staafje eindaanslag 
SLUITEN

Sluit de motor aan zoals aangegeven in de afbeelding A in het hoofdstuk Elektrische aansluitingen.  
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De eindaanslagen afstellen met de motor gemonteerd aan de rechterkant

Eindaanslag voor opening

Schakel de voeding naar de motor in en open het luik. Het staafje van de microschakelaar moet ervoor zorgen dat het luik stopt.

Als het door het luik bereikte eindaanslagpunt niet overeenkomt met het gewenste punt, sluit het luik dan weer en herhaal de procedure, waarbij u de kroon 

verplaatst tot de optimale positie wordt bereikt.

Eindaanslag voor sluiting

De motor is al uitgerust met de microschakelaar voor de sluiting geactiveerd. 

U hoeft verder niets te doen.

STARTPOSITIE

Staafje eindaanslag 
OPENEN

Staafje eindaanslag 
SLUITEN

Sluit de motor aan zoals aangegeven in de afbeelding  B in het hoofdstuk Elektrische aansluitingen.  
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UNI7687 M4x8

Haal het koord door het gat Ⓓ in de buis.

Steek het koord in de knop aan de kant van de stelschroef en verder in de onderste huls.

Plaats de klem op het uiteinde van het koord en zet hem vast met de schroef.

⚠ Zorg ervoor dat het koord geen scherpe hoeken maakt.

Neem eventuele speling van het koord weg door aan de stelschroef op de motor te draaien.

Om de motor te ontgrendelen draait u aan de knop en om de motor weer te vergrendelen draait u in de tegenovergestelde richting.

ONTGRENDELING

VERGRENDELING

Onderste huls

DE ONTGRENDELINGSKNOP MET KOORD ASSEMBLEREN

Gat Ⓓ

Stelschroef
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Sluit de motor aan de stuurkast aan. Steek de kabel in de buis door het gat Ⓒ.

MotorAarde

Stuurkast

Linksgemonteerde motor

Motor

Stuurkast

Aarde

Rechtsgemonteerde motor

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Gat Ⓒ

Kabel ontgrendelingskoord

Voedingskabel

⚠ W komt overeen met de gemeenschappelijke.
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Datum Opmerkingen  Handtekening

Periodiek onderhoud

Register voor periodiek onderhoud, bij te houden door de gebruiker (halfjaarlijks)

ONDERHOUD

☞ Voordat er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd moet de stroom worden uitgeschakeld om gevaarlijke situaties te voorkomen door onverwachte 

bewegingen van de installatie.

Smeer alle draaipunten telkens wanneer er sprake is van abnormale trillingen en/of piepende geluiden, zoals hierna aangegeven.
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Register voor bijzonder onderhoud

Bijzonder onderhoud

⚠ In de volgende tabel kunt u bijzondere onderhoudswerkzaamheden noteren, reparaties of verbeteringen die door externe gespecialiseerde bedrijven zijn 

uitgevoerd.

⚠ Bijzonder onderhoud moet worden overgelaten aan gespecialiseerde monteurs.

BUITEN GEBRUIK STELLEN EN SLOPEN

☞ CAME S.p.A. is houder van het ISO-certificaat voor milieubeheer UNI EN ISO 14001 en past deze norm toe in zijn fabrieken om het milieu te beschermen.

CAME beschouwt milieubehoud als een van de steunpilaren van zijn bedrijfs- en marktbeleid en verzoekt u dit tevens in acht te nemen door simpelweg enkele 

eenvoudige afvalvoorschriften na te leven:

 AFVALVERWERKING VAN DE VERPAKKING

De verpakkingsonderdelen (karton, plastic, etc.)  kunnen eenvoudigweg met het stedelijk afval worden verwerkt en hoeven alleen gescheiden te worden voor de 

recycling.

Voordat u het afval verwerkt, dient u altijd de voorschriften terzake te controleren die gelden in het land van installatie.

VERVUIL HET MILIEU NIET MET AFVAL!

 HET PRODUCT ONTMANTELEN

Voor onze producten zijn verschillende materialen gebruikt. Het meeste afval (aluminium, plastic, ijzer, elektrische draden) wordt ingedeeld als vast stedelijk afval. 

Dit afval kan worden gerecycled via een erkend bedrijf dat gescheiden afval ophaalt. 

Andere onderdelen zoals printplaten, zenderbatterijen, etc. kunnen echter vervuilende stoffen bevatten. 

Deze moeten daarom bij erkende afvalbedrijven worden ingeleverd voor de verwerking van schadelijk afval.

Voordat u dit doet, dient u altijd de voorschriften terzake te controleren die gelden in het land waar u het afval verwerkt.

VERVUIL HET MILIEU NIET MET AFVAL!

PROBLEMEN OPLOSSEN

Stempel van de installateur Naam medewerker

Datum onderhoud       

Handtekening monteur

Opdrachtgever

Uitgevoerd onderhoud ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Stempel van de installateur Naam medewerker

Datum onderhoud       

Handtekening monteur

Opdrachtgever

Uitgevoerd onderhoud ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

PROBLEMEN MOGELIJKE OORZAKEN CONTROLE EN OPLOSSINGEN

De automatisering opent niet en sluit 

niet

• Er is geen voeding

• De motor is ontgrendeld

• De batterij van de zender is leeg

• De zender is stuk

• De stopknop zit vast of is stuk

• De knop om te openen/sluiten of de sleutelschakelaar zit vast

• Controleer of er netspanning is

• Raadpleeg de technische service

• Vervang de batterijen

• Raadpleeg de technische service

• Raadpleeg de technische service

• Raadpleeg de technische service

De automatisering opent, maar sluit 

niet

• De fotocellen worden door iets geactiveerd

• De veiligheidslijst wordt door iets geactiveerd

• Controleer de werking van de fotocellen, reinig 

ze indien nodig

• Raadpleeg de technische service

De automatisering sluit, maar opent 

niet

• De veiligheidslijst wordt door iets geactiveerd • Raadpleeg de technische service

Het knipperlicht werkt niet • Het lampje is doorgebrand • Raadpleeg de technische service

NORMATIEVE VERWIJZINGEN

Het product is conform de geldende toepasselijke richtlijnen.



www.came.comwww.came.com

CAME S.p.A.CAME S.p.A.

Via Martiri Della Libertà, 15 Via Cornia, 1/b - 1/c

31030 Dosson di CasierDosson di Casier
TrevisoTreviso - Italy

33079 Sesto al ReghenaSesto al Reghena
PordenonePordenone - Italy

 (+39) 0422 4940 
 (+39) 0422 4941

 (+39) 0434 698111 
 (+39) 0434 698434
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