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PRODUCT EIGENSCHAPPEN

FUNCTIESCHEMA

TM2 ERY

TM2 X R MINI

COMPATIBILITEIT SLUITING MET

WINDALARM

√

√

√

HEROPENING

AUTOMATISCH

De sensor TM2 X W meet de belasting van de wind op de armstructuur van de 
zonwering, d.w.z. de schommelingen van de eindstang.
De alarmstatus wordt door de sensor, via een radiosignaal, naar de motor gezonden 
(of ontvangende regeleenheid) zodat de zonwering wordt gesloten.
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LED

DRAAI KEUZESCHAKELAAR

BATTERIJVAK SET TOETS

BEVESTIGINGSSCHROEVEN

0
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OMHOOG

OMLAAG

LED

STOP

omlaag

omhoog

0

set

draai keuzeschakelaar

Led

COMPATIBELE AFSTANDSBEDIENINGEN

LEGENDE VAN DE SYMBOLEN

A
BC

U wordt verwezen naar de specifieke handleiding van de afstandsbediening

Druk op de toetsen A 
en B tegelijkertijd

Druk op 
toets A

A

+A B
korte rotatie 
van de motor 
een richting

lange rotatie 
van de motor 
de andere richting

dubbele korte 
rotatie 
van de motor

TECHNISCHE KENMERKEN 
- Voeding op batterij:   LR03 (AAA)
- Afmetingen:   140x38x26 mm
- Gewicht:   100 g
-  Beschermingsklasse:   IP44
-  Radiofrequentie:   433.92 MHz 
- Vermogen RF uitgestraald (ERP):  2 mW 
- Bereik in open ruimte:   max. 10 m
- Instelbaar drempelwaarde,

aantal schommelingen:   1-9 m/s2

U wordt verwezen naar de specifieke 

handleiding van de afstandsbediening

TM2 X TT-50

TM2 X T-1 TM2 X T-7
DISPLAY

Kanaal switchen +

Kanaal switchen -

TM2 X TW-1

omhoog

stop

omlaag

A

B

C
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UITLEG VAN DE BEDIENINGSREEKS
De meeste reeksen bedieningen bestaan uit drie verschillende stappen. Aan het 
einde hiervan, geeft de motor met verschillende soorten rotatie aan of de stap 
positief of negatief is afgerond. Het doel van dit paragraaf is om uitleg te geven 
om de signalen vanaf de motor te herkennen.
De toetsen dienen in de aangegeven volgorde te worden ingedrukt en zonder 
dat er meer dan 4 seconden tussen iedere stap wordt gelaten. Bij meer dan 4 
seconden tussen de stappen, zal de opdracht niet uitgevoerd worden en moet 
de reeks herhaald worden.
Voorbeeld van bedieningsreeks:

Het voorbeeld geeft aan dat wanneer de reeks positief is afgerond, de motor naar 
de startpositie terugkeert d.m.v. een enkele lange rotatie. In feite, twee korte rotaties 
in dezelfde richting gelden als een lange rotatie in de tegenovergestelde richting. 
De motor keert naar de startpositie terug ook wanneer de reeks niet is afgerond. 
In dit geval graait hij een of twee keer kort.
Voorbeelden van onvoltooide reeksen:

stap 1

stap 1

stap 1 stap 2

> 4 sec
de reeks 
herhalen

de reeks 
herhalen

stap 3stap 2

> 4 sec

+A B B B

+A B

+A B B
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AFSTANDSBEDIENING SERIE TM2 X T PROGRAMMEREN 
VOOR OPENING/SLUITING

Om ongewenste wijzigingen van de programmering van de motor tijdens dagelijks 
gebruik te voorkomen, wordt de programmering 8 uur na het verzenden van de 
laatste reeks (A+B of B+C) automatisch uitgeschakeld.

CONTROLE VAN DE FUNCTIESTAND

Om de functiestand te wijzigen, zie de reeksen activering/deactivering

Ga door met de programmering volgens de handleiding

ACTIVERING VAN DE PROGRAMMERING

DEACTIVERING VAN DE PROGRAMMERING

ON

Programmering 
open

Programmering 
gesloten

....

ON

....

.... Gesloten

Geopend
ON

of na 
30 sec.

of na 
30 sec.

1Tn 2 3

OPTIE 1

1Tn 2 3

1Tn 2 3 of na 
30 sec.

B

+ +A B C B

B

C

+ +A B C

+ +A B C

A

Verwijder een 
batterij en wacht 
5 seconden, of 
druk op een 
willekeurige toets.

OPTIE 2

2 sec

OPTIE 2

B
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De onderplaat is aan de eindstang bevestigd d.m.v. M4 schroeven (niet 
meegeleverd) of m.b.v. de tweezijdige tape aan de achterkant. Aan de binnenkant 
van de onderplaat geeft een pijl de juiste montagerichting van de sensor aan: houd 
het pijl n aar boven gericht. 

De sensor dient parallel aan de eindstang gemonteerd te worden. 
Let op: breng de sensor niet aan de binnenkant van het profiel van de eindstang 
aan, maar installeer de sensor op de binnenzijde van de eindstang; het dichtst bij de 
regeleenheid, of in ieder geval binnen 10 meter van deze verwijderd.

INSTALLATIE
De sensor bevindt zich in een plastic houder 
bestaande uit twee delen: een onderplaat die 
aan de eindstang is bevestigd en een koker die 
zich op de plaat vastklikt. 

In de koker bevindt zich de elektronische 
kaart van de sensor, het batterijvak en de 
programmeerinrichting. 

BATTERIJVAK

ONDERPLAAT

SET TOETS

LED KEUZESCHAKELAAR

KOKER

Beste montageplek is aan de binnenzijde van de eindstang.

JA

JA

max 10 m
NO
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MEMORISATIE SENSOR

TnTn 2 sec

set

Tn: Gememoriseerde afstandsbediening

Om de sensor aan de motor te koppelen moet eerst de afstandsbediening van 
de motor zijn ingesteld. 

In deze fase moet de afdekkoker nog niet aan de onderplaat worden bevestigd.

• De meegeleverde batterijen inbrengen; 
• Open de zonwering volledig (toets C);
• Draai de keuzeschakelaar op de stand 0;

Opmerking: om de juiste opgeslagen instelling te controleren, druk nog een keer 
op SET, de zonwering zal bewegen tot ongeveer het midden. 
Als de check is voltooid, draai de zonwering nogmaals open.

set

19 2
3

45

8
7 6

0

• Druk op de afstandsbediening de toetsen A+B, B en op de sensor TM2 X W de 
toets SET totdat de motor de bevestigende beweging maakt (ongeveer 2 sec.).

De drempelwaarde voor het aantal schommelingen door de wind wordt via de 
draai keuzeschakelaar ingesteld tussen 1 (lichte schommelingen) en 9 (harde 
schommelingen). De juiste drempelwaarde stelt u na een aantal pogingen af. Begin 
met het instellen van een tussenwaarde (bijv. 5) en schakel dan de sensor in. Na de 
activering kunt u testen totdat u de juiste drempelwaarde heeft gevonden.

WINDDREMPELWAARDE

+A B B

C
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Voordat u de afdekkoker aan de onderplaat vastklikt:
 -  Zet de draai keuzeschakelaar op een tussenwaarde tussen 1 en 9 (bijv. 5).
 -  Activeer de sensor door de SET-toets langdurig in te drukken, minstens 4 sec., 
totdat de LED 2 keer snel knippert.

ACTIVERING VAN DE SENSOR

2

4 sec

set5

KEUZESCHAKELAAR

HOE GAAT U TE WERK
 -  Klik de afdekkoker op de onderplaat vast.
 -  Wacht 10 sec. tot de sensor de ruststand heeft gemeten en de motor de 
bevestigende beweging* heeft uitgevoerd.

Binnen 3 minuten kunt u met het testen van de SENSOR beginnen.

10 sec.
........

*N
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LET OP!!! Om gevaarlijke toestanden te voorkomen, lees goed de procedure alvorens 
de afdekkoker te openen; zie hiervoor "SENSOR DEACTIVEREN".

Als de sensor zijn ruststand heeft gemeten, start de testmodus voor de eerste 3 
minuten van de werking: bij een windalarm zal de zonwering zich sluiten maar de 
vergrendeling van 8 minuten zal niet worden ingeschakeld. Deze vergrendeling 
tegen het heropenen van de zonwering functioneert alleen tijdens normaal bedrijf. 
Gedurende deze 3 testminuten dient het volgende te gebeuren:
- Controleer de drempelwaarde voor de schommelingen door de wind; 
- Controleer de afwezigheid van de alarm tijdens het openen van de zonwering.
WINDDREMPELWAARDE CONTROLEREN
Open de zonwering volledig. Laat de eindstang schommelen met een steeds grotere 
beweging totdat de motor de sluiting van de zonwering aanstuurt. 
Als de zonwering zich sluit ook wanneer de schommelingen heel klein zijn, dan is 
de drempelwaarde te laag ingesteld. 
Als de zonwering zich niet sluit, ook niet wanneer de schommelbewegingen zeer 
groot zijn, dan is de drempelwaarde te hoog, of de radioverbinding tussen sensor 
en motor is verstoord.
Tijdens het sluiten van de zonwering kunt u de afstandsbediening gebruiken om 
de sluiting te stoppen en de zonwering opnieuw te openen.
Opmerking: Voor een correcte controle van de winddrempelwaarde dient de schom-
melbewegingen gedurende minstens 5 seconden uit te oefenen.
AFWEZIGHEID VAN ALARM CONTROLEREN
Om de controle af te ronden dient u te checken dat de sensor geen alarm door-
geeft wegens schommelingen die door de normale beweging van de structuur 
veroorzaakt worden. 
Wanneer de eindstang aanzienlijk op en neer schommelt tijdens het op- of uitrollen 
van de zonwering, dan kan de sensor dit als een ongewenst alarm zien.
Sluit de zonwering volledig en wacht minstens 15 seconden. Druk vervolgens op 
openen en laat de zonwering volledig uitrollen. 
Als de zonwering stopt en teruggaat, kan dit een teken zijn dat de eindstang te veel 
op en neer schommelt. Stel in dit geval de drempelwaarde wat hoger in.

WERKING VAN DE SENSOR TESTEN

Om de ingestelde drempelwaarden te wijzigen, dient u de afdekkoker los te klikken 
en de sensor uit en dan weer aan te zetten.

N
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SENSOR WISSEN
 Om de koppeling van de sensor met een motor te wissen moet de afstandsbediening 
van de betreffende motor gebruikt worden. De volgorde voor het wissen is als volgt:

TnTn 2 sec

set

AUTOMATISCHE HEROPENING ACTIVEREN
Met de automatische heropeningsfunctie wordt de zonwering opnieuw geopend 
zodra het windalarm is ingetrokken. Af fabriek is de automatische heropeningsfunc-
tie op de motor niet ingeschakeld. U kunt deze functie op elk gewenst moment 
inschakelen met de volgende stappen:
Tn: Gememoriseerde afstandsbediening

Tn Tn Tn (2 sec)

AUTOMATISCHE HEROPENING DEACTIVEREN
U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen met de volgende stappen:

Tn Tn Tn (2 sec)

AUTOMATISCHE HEROPENING - alleen met motoren TM2 ERY -

Bij een windalarm zal de motor het oprollen van de zonwering aansturen tot vol-
ledige sluiting. De bediening vanuit de gebruiker zal dan hierdoor vergrendeld 
worden totdat het alarm is ingetrokken. Om het windalarm uit te schakelen moet 
het heen en weer schommelen door de wind minstens 8 minuten onder de drem-
pelwaarde blijven. De automatische heropening (indien deze functie actief is) wordt 
aangestuurd vanuit de motor wanneer deze 8 minuten zijn verstreken. De zonwering 
wordt in dezelfde stand van vóór het alarm geopend. Deze wachttijd is ingesteld 
voor de veiligheid en bescherming van de zonwering en voorkomt dat de motor 
continu in beweging blijft in geval van sporadische windstoten. 

+A B

+A B

+A B

A

A

C

C C
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ONDERHOUD

BATTERIJEN VERVANGEN

Om de drempelwaarden voor het doorgeven van een alarm te wijzigen, om de 
batterijen te vervangen of voor andere programmeringsdoeleinden, dient u de 
afdekkoker van de onderplaat los te maken. Om dit te kunnen doen zonder dat 
de sensor een alarm meet en de sluiting aanstuurt, met gevaar voor de aanwezige 
als gevolg, dient u eerst de sensor uit te schakelen (zie SENSOR DEACTIVEREN).

KEUZESCHAKELAAR

19 2
3

45

8
7

6

0

SENSOR DEACTIVEREN
Om de sensor te activeren volgt u de volgende procedure:
- Rol de zonwering volledig uit en wacht tot de eindstand minstens 10 seconden 
stilstaat alvorens de sensor los te maken.
- Druk gelijktijdig de zijkanten van de koker in en trek deze van de onderplaat 
los. Voor deze handeling dient u géén gereedschap (zoals schroevendraaier of 
dergelijke) te gebruiken.
- Zodra de koker los is, draait u de sensor op 0: de LED knippert 3 keer langzaam 
(0.5 sec. On - 0.5 sec. Off ) om te bevestigen dat het uitgeschakeld is en dus geen 
alarm kan doorgeven.

Als de batterijen leeg zijn, knippert de LED iedere 2 seconden: d.w.z. u dient de 
batterijen te vervangen. 
Om de batterijen te vervangen kunt u de automatische deactivering inzetten: 
- Maak de afdekkoker van de onderplaat los
- Draai de sensor naar de verticale stand voor ca. 3 seconden
- Hierdoor wordt de sensor automatisch uitgeschakeld.

3 sec

Nadat de batterijen zijn vervangen, wordt de sensor automatisch ingeschakeld en 
hoeft u alleen de afdekkoker terug te zetten. 
Bij een normaal gebruik, gaan de batterijen meer dan twee jaar mee. U wordt in ieder 
geval geadviseerd om de batterijen aan het begin van ieder seizoen te vervangen. 

N
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WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ......
Probleem Oorzaak Oplossing

De zonwering sluit 
continu ook als er geen 
wind is.

Batterijen zijn leeg. Maak de afdekkoker open en 
schakel de sensor uit: als de LED 
knippert dan zijn de batterijen 
bijna leeg. Als de LED uit is en 
niet meer aangaat dan zijn de 
batterijen helemaal leeg. De 
batterijen vernieuwen.

De 
radiocommunicatie is 
verstoord.

Controleer dat de sensor niet te 
ver van de motor of regeleenheid 
af staat. Verplaats de sensor 
dichterbij.

Sensor reageert niet. De sensor is niet geactiveerd. 
Activeringsprocedure herhalen.

De motor geeft geen 
bevestigende beweging 
voor de activering van de 
sensor als de koker weer 
wordt vastgeklikt.

De sensor heeft 
geen stabiele stand 
gemeten.

Controleer de bevestiging van de 
sensor. Controleer dat de eindstang 
niet schommelt.

De sensor heeft 
de stabiele stand 
gemeten voordat 
deze bevestigd werd.

Herhaal de activeringsprocedure en 
zorg ervoor dat de sensor binnen 
10 seconden ter bevestiging 
knippert.
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FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale verklaart dat de Sensor TM2 X W voldoet aan 
de toepasselijke geharmoniseerde normen van de Unie: Richtlijn 2014/53/
EU, Richtlijn 2011/65/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de 
volgende website: http://www.faac.biz/certificates

Bologna, 17-09-2018    CEO A. Marcellan

EU-CONFORMITEITSVERKLARING
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