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CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES
(RICHTLIJN 2006/42/EG)

Fabrikant: FAAC S.p.A.

Adres: ���� C��������� ��� �� ��������� ����� �������� ������A �� ��A������� C��������� ��� �� ��������� ����� �������� ������A �� ��A��� �� ���������  ����� �������� ������A �� ��A���

verklaart dat: D� ����n���jv�ng m��. J275/����� HA �f J275/8���� HA

 �� v��v�������g� v��� �pn��m� �n ��n m��ch�n� �f v��� �����mb���g� m�t ��n���� m��ch�n���� t�n��n�� ��n 
m��ch�n� t� v��m�n c�nf��m �� R�cht��jn 2�����/�2/E�;

 �n �v����n�t�mm�ng �� m�t �� b����ng��jk�t� v����gh��������n v��n �� v��g�n�� EE�����cht��jn�n:
   
 2�����/���5/E�    �����g�p��nn�ng���cht��jn 
 2�����/���8/E�  R�cht��jn E��kt��m��gn�t��ch� c�mp��t�b���t��t 

 �n v��k������t b�v�n���n ���t h�t n��t �� t��g��t����n �� m��ch�n� �n b����jf t� �t����n v������t �� m��ch�n� w������n 
z�j w���t �pg�n�m�n �f w�����v��n z�j ���� z��� u�tm��k�n�� g�ï��nt�f�c���� �� �n v��k������� �� ���t ��z� v�����t 
����n �� v���w�������n v��n �� R�cht��jn 2�����/�2/E� �n �������pv��g�n�� ��m�n��m�nt�n.

 ����gn���� ����������2�����
       D� A�g�m��n D���ct�u�
                      A. M���c�����n

CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING VOOR MACHINES

Fabrikant: FAAC S.p.A.

Adres: ���� C��������� ��� �� ��������� ����� �������� ������A �� ��A������� C��������� ��� �� ��������� ����� �������� ������A �� ��A��� �� ���������  ����� �������� ������A �� ��A���

verklaart dat: D� ���kt��n��ch� ��pp�����tuu� m��. �2���D

 �� �n �v����n�t�mm�ng �� m�t �� b����ng��jk�t� v����gh��������n v��n �� v��g�n�� EE�����cht��jn�n:�� �n �v����n�t�mm�ng �� m�t �� b����ng��jk�t� v����gh��������n v��n �� v��g�n�� EE�����cht��jn�n:�n �v����n�t�mm�ng �� m�t �� b����ng��jk�t� v����gh��������n v��n �� v��g�n�� EE�����cht��jn�n:
   
 2�����/���5/E�    �����g�p��nn�ng���cht��jn 
 2�����/���8/E�  R�cht��jn E��kt��m��gn�t��ch� c�mp��t�b���t��t 

 A��nvu���n�� �pm��k�ng:
 D�t p���uct �� g�t��t �n ��n �p�c�f��k� h�m�g�n� c�nf�gu���t�� (����� ���� FAAC S.p.A. 
 v��v�������g�� p���uct�n).

 ����gn���� ����������2�����
       D� A�g�m��n D���ct�u�
                      A. M���c�����n
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LET OP! Het is belangrijk voor de veiligheid dat deze hele instructie 
zorgvuldig wordt opgevolgd. Een onjuiste installatie of foutief gebruik 
van het product kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

���� �� �n�t�uct��� ����n���cht�g ���� ���v���n� t� b�g�nn�n m�t �� �n�t������t�� 
v��n h�t p���uct.

D� v��p��kk�ng�m��t�������n (p����t�c�� p��y�ty���n�� �nz.) m�g�n n��t b�nn�n 
h�t b����k v��n k�n����n w����n b�w�������� ����ng�z��n z�j ��n m�g���jk� b��n 
v��n g�v����� v��m�n.

��w����� �� �n�t�uct��� v��� ������p��g�ng �n �� t��k�m�t.

D�t p���uct �� u�t��u�t�n� �ntw��p�n �n v��v�������g� v��� h�t g�b�u�k ���t �n 
��z� ��cum�nt��t�� w���t b��ch��v�n. E�k ��n��� g�b�u�k�� ���t n��t u�t��ukk���jk 
�� v��m����� z�u h�t p���uct kunn�n b��ch����g�n �n/�f ��n b��n v��n g�v����� 
kunn�n v��m�n.

FAAC ����nv������t g��n �nk��� ����n�p���k���jkh��� v��� �ch���� ��� �� �nt�t����n 
u�t �n��g�n��jk g�b�u�k �f u�t ��k ��n��� g�b�u�k ���n h�tg��n w�����v��� h�t 
��ut�m��t��ch� �y�t��m �� b������.

�n�t������� h�t ��pp�������t n��t �n ��n �xp�����g�v�������jk� �mg�v�ng: �� 
����nw�z�gh��� v��n �ntv���mb���� g�����n �f ���mp�n v��mt ��n ��n�t�g 
g�v����� v��� �� v����gh���.

�n n��t��EE� ���n��n m��t�n�� �m ��n g��� v����gh����n�v���u t� b����k�n�� 
b�h���v� �� n��t��n���� v����ch��ft�n ��k �� b�v�n�t����n�� n��m�n �n ��cht 
w����n g�n�m�n.

FAAC �� n��t ����n�p���k���jk v��� h�t n��t �n ��cht n�m�n v��n �� g�w��nt���g��� 
v��� �� t�chn��ch� c�n�t�uct�� v��n h�t ��u�tw��k ���t g�m�t�������� m��t 
w����n�� n�ch v��� v��v��m�ng�n ��� z�u��n kunn�n �nt�t����n b�j h�t 
g�b�u�k.

D� �n�t������t�� m��t p�����t�v�n��n �v����nk�m�t�g �� g����n�� 
v����ch��ft�n. 

A�v���n� w��kz����mh���n ����n h�t �y�t��m u�t t� v����n�� m��t �� v����ng 
w����n ��fg����t�n.

���g �p h�t v����ng�n�t v��n h�t ��ut�m��t��ch� �y�t��m v��� ��n 
m���p���g� �ch��k������� m�t ��n �p�n�ng tu���n �� c�nt��ct�n v��n 3 mm 
�f m���. H�t �� ������z����m ��n th��m�m��gn�t��ch� �ch��k������� v��n �A t� 
g�b�u�k�n m�t m���p���g� �n���b��k�ng.

C�nt������ �f �� b�v�n�t���m� v��n h�t �y�t��m ��n ��ff���nt�������ch��k������� 
�� g�p�����t�t m�t ��n ���mp���p��nn�ng v��n ������3 A.
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C�nt������ �f �� �������ng v��kkun��g �� u�tg�v���� �n ��u�t �� m�t����n ����n 
v��n h�t ��u�t�ng ���p ����n. 

H�t ��ut�m��t��ch� �y�t��m b��ch�kt �v�� ��n �nt��n���k� b�v����g�ng t�g�n 
�nk��mm�ng�� b��t����n�� u�t ��n k�pp��c�nt����. D� �n�ch��k����m��t h���v��n 
���nt �cht�� t� w����n g�c�nt������� v��g�n� �� b�p����ng�n v��n �� 
n��m�n ��� w����n v��m��� �n��� punt ���.

D� v����gh����v���z��n�ng�n (n��m E� �2���78) z��g�n v��� �� b��ch��m�ng 
v��n �v�ntu��� g�v�������jk� g�b����n t�g�n Mechanische gevaren door 
beweging�� z����� b�jv���b���� �nk��mm�ng�� m�����u��ng �f ��mput��t��.

H�t �� ������z����m �m v��� ��k �y�t��m t�n m�n�t� ��n ��cht��gn����� t� 
g�b�u�k�n (b�jv. �ng�b�uw�� w������chuw�ng����mp �n �� k�p v��n �� 
v��k����p�����) ����m��� ��n w������chuw�ng�b��� ���t g��� �p �� c�n�t�uct�� 
v��n h�t ��u�tw��k m��t z�jn b�v��t�g��� �n �� v���z��n�ng�n ��� w����n 
g�n��m� b�j punt “��”.

FAAC ����nv������t g��n �nk��� ����n�p���k���jkh��� v��� w��t b�t��ft �� 
v����gh��� �n �� g���� w��k�ng v��n h�t ��ut�m��t��ch� �y�t��m�� �n���n �� 
�n h�t �y�t��m g�b�u�k �� g�m����kt v��n c�mp�n�nt�n ��� n��t ���� FAAC 
z�jn g�p���uc����.

��b�u�k v��� h�t �n���h�u� u�t��u�t�n� ���g�n��� FAAC���n�������n.

���ng g��n w�jz�g�ng�n ����n �p c�mp�n�nt�n ��� ���� u�tm��k�n v��n h�t 
��ut�m��t��ch� �y�t��m.

D� �n�t������t�u� m��t �� g�b�u�k�� ����� �nf��m��t�� v���t��kk�n �v�� h�� h�t 
�y�t��m �n n���g�v�����n m�t �� h��n� w���t b����n�.

K�n����n �f v��w�����n�n m�g�n z�ch n��t �ph�u��n �n �� buu�t v��n h�t 
p���uct t��w�j� ��t �n w��k�ng ��.

H�u� ������b��tu��ng�n �f ��n���� �mpu��g�v��� bu�t�n h�t b����k v��n 
k�n����n�� �m t� v���k�m�n ���t h�t ��ut�m��t��ch� �y�t��m �nb������ 
w���t �ng��ch��k���.

M�n m��g ������n p�������n w��nn��� �� v��k����p����� h���m����� �� �m�����g 
��.

D� g�b�u�k�� m��g g��n p�g�ng�n t�t ��p�����t�� ���n �f ����ct� h��n����ng�n 
u�tv����n�� m����� ���nt z�ch h���v��� u�t��u�t�n� t� w�n��n t�t g�kw����f�c���� 
p����n���.

Alles wat niet uitdrukkelijk in deze instructies wordt aangegeven, is niet 
toegestaan.
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VERKEERSPAAL J275/600-800 HA

1	 ALGEMEEN
D�z� �n�t�uct��� g����n v��� v��g�n�� m������n:

J 275/600 H A  en  J 275/800 H A

D�z� m������n z�jn ��ut�m��t��ch� hy����u���ch� v��k����p����n. D� b�w�g�ng v��n �� c���n��� w���t ����ng����v�n ���� ��n 
hy����u���ch� ��nh��� b�nn�n�n �� c���n���. D� hy����u���ch� �ntg��n����ng v�n�t ��ut�m��t��ch p�����t� ���� �� �p��nn�ng w�gv���t�� �f 
��n���� m��t ��cht�t���k� �p �� hy����u���ch� ��nh��� w����n �ng�g��p�n. D�z� k�u� k��n w����n g�m����kt ���� m����� v��n �� 
���kt��k��p (z�� p�����g�����f ���.�).

2	 BESCHRIJVING	EN	TECHNISCHE	EIGENSCHAPPEN

	Lees	deze	bij	het	product	geleverde	handleiding	aandachtig	door,	er	staat		belangrijke	informatie	in	over	de	
veiligheid,	de	installatie,	het	gebruik	en	het	onderhoud.

W������chuw�ng����mp ����
��v�nk��nt
�������t����t
H��n�v��t v��� �p��cht�n hy����u���ch� ��nh���
�nt��n� k��b������
Hy����u���ch� ��nh���
C���n���
E��kt��k��p v��� ��ut�m��t��ch� v��z�nk�ng
K��b������g��ng
Ext��n� k��b������
Fun����ng���nk���
2 m��gn�t��ch� c�nt��ct�n p����� �mh��g (p������t��t 
�.C. �n �.�.)
�  ����n� ���g�n  v� � k�� � �p���� �  �mh��g m�t 
��nt���t��t��funct��
M��gn�t��ch c�nt��ct v��k����p����� �m�����g (p������t��t 
�.C.)
� ����n����g�n v��k����p����� �m�����g

�.
2.
3.
�.
5.
�.
7.
8.
���.
���.
��.
�2.

�3.

��.

�5.

F�g. �
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MODEL J275

Voeding 230 V~ 50 Hz

Max. opgenomen vermogen (W) 220

Max. duwkracht (N) 2300

Maximaal debiet pomp (lpm) 3

Minimale duur stijging H600 (sec.) 5

Minimale duur daling H600 (sec.) * 1

Minimale duur stijging H800 (sec.) 7

Minimale duur daling H800 (sec.) * 1,2

Gebruikstemperatuur (°C) -15 +55

Gewicht H600 / H800 (Kg) 150 / 170

3 AFMETINGEN

Waarden uitgedrukt in mm

Beschermingsgraad IP67

Afmetingen Zie Fig.2

Condensator 16µF - �00V

Gebruiksfrequentie Intensief gebruik

Stootbestendigheid (J) 9000

Botsbestendigheid (J) 120000

 * Tijdsduur betreft het dalen met de elektroklep 
ingeschakeld. Als de klep wordt uitgeschakeld 
(zie par. 10) wordt de tijdsduur 2,5 sec. (H600) 
en 3 sec. (H800)

 De aanloopcondensator (16µF - 400v) is 
vooraf bekabeld binnenin de kabeldoos op de 
hydraulische eenheid.

Fig. 2
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4	 AANSLUITMOGELIJKHEDEN

	Controleer	of	het	punt	waarop	de	verkeerspaal	wordt	geïnstalleerd	niet	 in	een	regenstroomgebied	komt	
te	liggen;	als	dit	wel	het	geval	is,	dan	moet	de	verkeerspaal	gedeeltelijk	worden	afgeschermd	door	er	een	
afvoerkanaal	met	een	afdekrooster	omheen	te	leggen.		

	Graaf	een	gat	met	een	diepte	van	ongeveer	1,25	m	(275	H600)	of	1,54	m	(275	H800)

	Het	gat	moet	vierkant	zijn	met	zijden	van	ongeveer	1	m	(fig.	3).	Het	kan	ook	worden	gemaakt	met	een	grondboor	
met	diameter	50	cm	tot	de	hierboven	aangegeven	diepte,	en	graaf	daar	omheen	vervolgens	een	vierkant	
met	zijden	van	1	m	uit	tot	een	diepte	van	30	cm

	

	Controleer	 of	 het	 terrein	 een	
goede	 drainagecapaciteit	
heeft:	 giet	 ongeveer	 40	 liter	
water	in	het	gat,	en	ga	na	of	dit	
binnen	 30	 minuten	 wegloopt.	
Als	 dat	 niet	 het	 geval	 is,	 moet	
er	 onderin	 iedere	 put	 een	
regenwaterafvoer	 worden	
aangelegd	met	een	leiding	met	
diameter	 60mm;	 deze	 afvoer	
moet	 worden	 aangesloten	 op	
het	riool,	of	anders	op	een	put	
met	een	ledigingssysteem	(bijv.	
een	 elektropomp),	 die	 dieper	
moet	zijn	dan	de	betonnen	buis	
waarin	 het	 regenwater	 wordt	
opgevangen.

	 Breng	 een	 laag	 grind	 aan	

W�������n u�tg���ukt �n mm

F�g. 3

F�g. �
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(steentjes	met	een	diameter	van	ongeveer	20	mm)	van	ongeveer	30	cm,	en	zorg	ervoor	dat	deze	goed	wordt	
aangeduwd,	om	te	voorkomen	dat	hij	in	de	toekomst	gaat	verschuiven.

	Assembleer	de	metalen	put	zoals	aangegeven	
in	de	 figuur	met	behulp	van	de	bijgeleverde	
kl inknagels,	 en	 bevestig	 hem	 aan	 het	
contraframe	 met	 twee	 schroeven	 en	 de	
bijgeleverde	bouten.

W�������n u�tg���ukt �n mm

F�g. �

F�g. 5
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W�������n u�tg���ukt �n mm

GRIND

BETON

ELASTISCHE	MANTEL	
ø	45mm

WEGDEK

	Zet	 de	 put	 erin,	 compleet	
met	 contraframe,	 en	 zorg	
ervoor	dat	hij	loodrecht	staat.	
D e 	 b o v e n ka n t 	 v a n 	 h e t	
contraframe	 moet	 ongeveer	
10	 mm	 boven	 het	 wegdek	
uitsteken	 (zodat	 er	 minder	
regenwater	de	put	in	stroomt).	
	
Zorg,	om	te	voorkomen	dat	er	
iemand	 over	 struikelt,	 dat	 de	
put	gelijk	wordt	gemaakt	met	het	wegdek.	

	Leg,	wanneer	de	put	is	geplaatst,	een	elastische	
mantel	met	een	binnendiameter	van	45	mm	
tussen	de	speciale	aansluiting	in	de	metalen	put	
en	de	besturingscentrale	van	de	beweging.

	Stort	beton	van	het	type	RCK25	tot	ongeveer	
10	 cm	 onder	 het	 wegdek	 rondom	 het	 hele	
contraframe	om	hem	goed	vast	te	zetten,	en	
zorg	er	daarbij	voor	dat	de	funderingsankers	
van	de	put	goed	op	hun	plaats	zotten.	Nadat	de	
put	geïnstalleerd	is,	moet	het	wegdek	worden	
afgewerkt	met	hetzelfde	type	materiaal.

	Plaats	 de	 leidingen	 die	 nodig	 zijn	 voor	 de	
verbinding	tussen	de	besturingscentrale	en	de	
eventuele	extra	apparaten	(bijv.	verkeerslichten	
–	 inductieve	 lussen	–	pasjeslezers	 –	enz.	 )	 en	
andere	 eventueel	 aanwezige	 verkeerspalen,	
maak	de	elektrische	aansluiting	en	de	aarding	
gereed.

	Gebru ik 	 om	 de	 verkeerspaal 	 op	 de	
besturingskaart	aan	 te	 sluiten	een	kabel	 van	
het	type		FG7OR-0,6/1kV-16G1,5	met	een	lengte	
van	maximaal	50	meter.

NB:	alle	leidingen	moeten	worden	gelegd	volgens	de	
geldende	voorschriften.

F�g. 7

ELASTISCHE	MANTEL	
ø	45mm
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5	 ELEKTRICITEITSKABELS
��b�u�k �m �� v��k����p����� ����n �� b��tu��ng���nh��� ����n t� ��u�t�n ��n m���������g� k��b�� v��n h�t typ� FG7OR-0,6/1kV-
16G1,5 (16 kabels van 1,5mm²) met een lengte van maximaal 50 meter. D�z� k��b�� m��t �n ��n k��b��m��nt�� ø �5mm w����n 
g�p�����t�t�� ����n �� �p�c����� k��b��k��m �n �� put w����n b�v��t�g��� �n m��t � m b�j �� v����� H����� �n ���2 m b�j �� v����� H8���� 
u�t �� put �t�k�n.
S�u�t �� ���kt��c�t��t�k��b��� ����n �p �� k��b������ ����n �� z�jk��nt v��n �� v��k����p����� z����� ����ng�g�v�n �n �� �n����t����n�� 
f�guu�.

Motor	Fase
Motor	nulleider

Motor	fase

Elektroklep

+24V
Lichten

Zoemer

Eindschakelaar	OMHOOG	N.C.

Eindschakelaar	OMLAAG	N.C.
Gemeensch.	contact	

eindschakelaars

Pressostaat

Aarde

F�g. 8
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6	 VERKEERSPAAL	IN	DE	PUT	PLAATSEN
�m �� v��k����p����� �n �� b�jb�h���n�� put t� p�����t��n�� ��� 
������ �� v���tg�z�t (w��cht t�t h�t b�t�n �� g�h����)�� m��t�n tw�� 
��gb�ut�n M��� m��nn���jk �n �� b�v�nk��nt w����n v���tg����������� 
z����� ����ng�g�v�n �n �� �n����t����n�� f�guu�; h�������n w����n 
b�j h�t �p��cht�n �� ���m�n �f k�tt�ng�n b�v��t�g�.

��cht �� v��k����p����� �p �n �����t h�m h���m����� �n �� put 
z��kk�n.

	Let	 met	 name,	 wanneer	 de	 verkeerspaal	 in	
de	put	zakt,	op	de	kabel	tussen	de	put	en	de	
paal,	en	op	de	kabeldoos	aan	de	zijkant	van	
de	verkeerspaal	(zie	fig.	9)

���w�j��� z����� �� v��k����p����� �� h���m����� �n z�t �� tw�� 
��gb�ut�n�� �n b�v��t�g �� v��k����p����� g��� ����n �� put m�t 
�� ��� b�jg���v���� �nbu��ch���v�n M�2x3�� ���X.

7	 BEVESTIGING	BOVENRAND
��� �� v��k����p����� t� h�bb�n b�v��t�g��� m��t �� �n�t������t�� 
w����n v��t���� ���� �� b�v�n���n� ���p t� z�tt�n �n t� 
b�v��t�g�n m�t �� 8 b�jg���v���� �nbu��ch���v�n M�x��� ���X

	De	twee	openingen	in	de	bovenrand	
dienen	om	gereedschap	in	te	steken	
(bijv.	 een	 schroevendraaier)	 om	
de	rand	te	kunnen	
oplichten	 als	 dat	
nodig	is.

Zet	de		
kabel	vast	in	
de	speciale	
kabelklem

Lengte	uit	de	
put	stekende	

kabel:

1m	H600

1,2m	H800

F�g. ���

F�g. ���

F�g. ��
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8	 HANDBEDIENDE	WERKING
���m����� g��p��k�n ������t �� v��k����p����� ��ut�m��t��ch ���� �� 
n�tv����ng w���t u�tg��ch��k����� ���nkz�j ��n ���kt��k��p �p �� 
hy����u���ch� b��tu��ng���nh��� (z�� f�g. � ��f. h).
A�� �� v��k����p����� t�ch m�t �� h��n� �m�����g m��t w����n 
g������n�� m��t �� �ntg��n����ng��n��cht�ng w����n g�b�u�kt.

D������ �� �ch���f��p �p �� k�p v��n �� v��k����p����� ��� 
(f�g. �� ��f. a).
St��k ��n �nbu����ut�� v��n 5mm �n h�t g��t.
D������ h�m t�g�n �� w�jz��� v��n �� k��k �n �m �� v��k����p����� 
t� ���t�n �����n (f�g. �� ��f. b).

�.

2.
3.

9	 AUTOMATISCHE	WERKING
H��n��� ���� v��gt �m �� ��ut�m��t��ch� w��k�ng t� h���t����n:

St��k ��n �nbu����ut�� v��n 5mm �n h�t g��t.
D������ h�m n�t �� k��k m�� t�t h�j n��t v����� k��n (f�g. �2 
��f. 2. a).
D������ �� �ch���f��p �p �� k�p v��n �� v��k����p����� w��� 
v���t (f�g. �2 ��f. b).

�.
2.

3.

10	 ONDERHOUD
H��n��� ���� v��gt �m �� hy����u���ch� ��nh��� v��n �� v��k����p����� 
h���m����� t� �p�n�n v��� �n���h�u� �f �n g�v��� v��n �t���ng:

��cht �� k�p ����n �� b�v�nk��nt �p ���� �� v��� t��x�ch���v�n 
��� t� ��������n (f�g. �3 ��f. a)
k�pp�� �� tw�� �n��c�nn�ct���n �p �� �nt��n� k��b������ 
��� (f�g. �3 ��f. b)
������� �� tw�� �ch���v�n w�����m�� �� hy����u���ch� ��nh��� 
����n �� c���n��� b�v��t�g� ���� ��� (f�g. �3 ��f. c).
���k �� ��nh��� b�j �� �p�c����� h��n�g���p v���t �n ��cht h�m 
h���m����� �p (f�g. �3 ��f. d).

�.

2.

3.

�.

	De	schroefdop	op	de	kop	van	de	verkeerspaal	
kan	ook	andersom	worden	 vastgedraaid	om	
toegang	tot	de	handmatige	hydraulische	daling	
te	verhinderen.	Deze	handeling	moet	uiteraard	
worden	 uitgevoerd	 na	 de	 kop	 te	 hebben	
verwijderd	door	de	4	bevestigingsschroeven	los	
te	draaien	(zie	fig.	13	ref.	a)

F�g. ��

F�g. �2

F�g. �3
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11	 ACCESSOIRES
11.1	PUTDEKSEL

A�� �� put ����� �� g�ïn�t�������� �n �� v��k����p����� n�g n��t�� 
�� h�t b�t�� �m h�t g��t ��f t� ��kk�n m�t h�t b�jb�h���n�� 
put��k���.
��t h�m �p z�jn p�����t� �n b�v��t�g h�m m�t �� � b�jg���v���� 
�nbu��ch���v�n M�2x3�� ���X.

��b�u�k �� ����nw�z�g� u�t�p����ng �m h�t put��k��� w��� �p t� 
��cht�n.

10.1	WIJZIGING	INGRIJPEN	ELEKTROKLEP
D� w�jz� w������p �� ���kt��k��p �ng��jpt k��n w����n g�w�jz�g�. 
���m����� g��p��k�n  ������t �� v��k����p����� ��ut�m��t��ch ���� �� 
�p��nn�ng w�gv���t. A�� u w��t ���t �� v��k����p����� �mh��g b��jft 
�t����n ���� �� g��n �p��nn�ng ���� h��n��� ���n ���� v��gt:

v��w�j��� �� hy����u���ch� ��nh��� z����� b��ch��v�n �n 
p�����g�����f ���; 
��uk �� �p �� ���kt��k��p z�chtb���� p�n h���m����� �n (f�g. 
�� ��f. a);
������� �� p�n t�t h�j n��t v����� k��n�� z����� ����ng�g�v�n �n 
�� f�guu� (f�g. �� ��f. b).

�.

2.

3.

F�g. �5

F�g. ��

F�g. ��
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ELEKTRONISCHE APPARATUUR JE275
Bij de elektronische apparatuur JE 275 worden de elektronische kaart 624 BLD en de houder model E geleverd.

 Alvorens een willekeurige ingreep op de elektronische apparatuur uit te voeren (aansluitingen, onderhoud) 
moet altijd de stroomvoorziening worden losgekoppeld.

 - Zorg dat er bovenstrooms van de installatie een magnetothermische differentieelschakelaar is gemonteerd 
met een geschikte inschakellimiet (0,03A).

 - Sluit de aardingskabel aan op de specifieke klem op connector J9 van de apparatuur (zie fig. hieronder).

ZIJDE VERKEERSPAALZIJDE KAART 624BLD

Pressostaat

Pressostaat

Zoemer

Lichten

Elektroklep

Motor

+24V

Eindschakelaar 
OMLAAG

Eindschakelaar 
OMHOOG

Pressostaat

Zoemer
Lichten

Elektroklep

Motor

+24V

Eindschakelaar OMHOOG

 De aanloopcondensator (16µF 
- 400v) is vooraf bekabeld 
binnenin de kabeldoos op de 
hydraulische eenheid.

12 ELEKTRICITEITSAANSLUITINGEN

Fig. 17

Eindschakelaar OMLAAG
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13	 SELECTIE	PRE-SETTING
��� �� k�����t t� h�bb�n ����ng����t�n �n �� v����ng t� h�bb�n �ng��ch��k��� z����� ����ng�g�v�n �n �� v���g����n�� p�����g�����f�� 
m��t �� p������tt�ng v��� �� w��k�ng v��n �� v��k����p����� J275 ���� v��gt w����n �ng��t���:

��� n����� �� p��g���mm���ng v��n h�t �� n�v���u ���� �� t��t� F �p �� k�����t �ng���ukt t� h�u��n. 
�p h�t ���p���y v���ch�jnt �� c��� dF.
�����t �� t��t� F w��� ��� �n k��� m�t �� t��t� + �� w������� 05
D�uk �� t��t��n F �n - t�g���jk �n �m �� p��g���mm���ng t� v�����t�n �n �� w�jz�g�ng�n �p 
t� ������n.

�.

2.
3.

	Voor	 nadere	 informatie	 over	 de	 programmering	 van	 de	 apparatuur,	 zie	 de	
bijbehorende	instructies.

14	 PLAATSING	LUSSEN
H����n��� �t����n tw�� v���b�����n v��n h�� �� m��gn�t��ch� �u���n b�j ��n v��k����p����� kunn�n w����n g���g�:

�n�t������t�� v��n ��n �nk��� v��k����p����� �n tw�� m��gn�t��ch� �u���n v��� h�t ��t�ct���n v��n p�������n�� v���tu�g�n.
�n�t������t�� v��n ��n �nk��� v��k����p����� �n ��n m��gn�t��ch� �u� ���� b��ch��m�ng ��n��m �� p�����.

D� �u���n m��t�n w����n g���g� v��g�n� �� �n�t�uct��� v��n �� m��gn�t��ch� ��t�ct�� (���kt��n��ch� ��pp�����tuu�)

�.
2.

14	 AANSLUITING	MEERDERE	VERKEERSPALEN
E� kunn�n �p ��z��f�� ��pp�����tuu� m��x�m����� ��� ��mu�t����n w��k�n�� v��k����p����n w����n ����ng����t�n.
���� ��n c����ct� b�k��b���ng �n w��k�ng m��t�n �� �n����t����n�� ����nw�jz�ng�n w����n �pg�v��g�.

F�g. �8

F�g. ����
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Elektroklep 1

Pressostaat 1

Pressostaat 2

Pressostaat �

Pressostaat 4

Eindschakelaar

OMHOOG 1

Eindschakelaar

OMHOOG 2

Eindschakelaar

OMHOOG �

Eindschakelaar

OMHOOG 4

Eindschakelaar

OMLAAG 1

Eindschakelaar

OMLAAG 2

Eindschakelaar

OMLAAG �

Eindschakelaar

OMLAAG 4

Elektroklep 2

Elektroklep �

Elektroklep 4

Aansluiting	4	serieel	geschakelde	pressostaten.
De	eerste	pressostaat	die	ingrijp	zorgt	ervoor	dat	de	
beweging	van	alle	verkeerspalen	wordt	omgedraaid

Aansluiting	van	4	parallel	geschakelde		
eindschakelaars	OMHOOG.

De	verkeerspalen	stoppen	wanneer	alle	vier		
de	eindschakelaars	zijn	ingeschakeld

Aansluiting	van	4	parallel	geschakelde		
eindschakelaars	OMLAAG.	

De	verkeerspalen	stoppen	wanneer	alle	vier		
de	eindschakelaars	zijn	ingeschakeld

��JDE �ERKEERS�AA� ��JDE KAAR� 

��JDE �ERKEERS�AA�

��JDE KAAR� 

��JDE �ERKEERS�AA� ��JDE KAAR� ��JDE �ERKEERS�AA� ��JDE KAAR� 

Lichten 1

Zoemer 1

Lichten 2

Zoemer 2

Lichten �

Zoemer �

Lichten 4

Zoemer 4

��JDE �ERKEERS�AA�

��JDE KAAR� 

Aansluiting	van	4	motoren	en	4	elektrokleppen Aansluiting	van	lichten	/	zoemer

F�g. 22 F�g. 23

F�g. 2�� F�g. 2�

F�g. 2�





Le descrizioni e le illustrazioni del presente manuale non sono impegnative. La FAAC si riserva il diritto, lasciando inal-
terate le caratteristiche essenziali dell’apparecchiatura, di apportare in qualunque momento e senza impegnarsi 
ad aggiornare la presente pubblicazione, le modifiche che essa ritiene convenienti per miglioramenti tecnici o per 
qualsiasi altra esigenza di carattere costruttivo o commerciale.

The descriptions and illustrations contained in the present manual are not binding. FAAC reserves the right, whilst 
leaving the main features of the equipments unaltered, to undertake any modifications it holds necessary for either 
technical or commercial reasons, at any time and without revising the present publication.

Les descriptions et les illustrations du présent manuel sont fournies à titre indicatif. FAAC se réserve le droit d’apporter à 
tout moment les modifications qu’elle jugera utiles sur ce produit tout en conservant les caractéristiques essentielles, 
sans devoir pour autant mettre à jour cette publication.

Die Beschreibungen und Abbildungen in vorliegendem Handbuch sind unverbindlich. FAAC behält sich das Recht 
vor, ohne die wesentlichen Eigenschaften dieses Gerätes zu verändern und ohne Verbindlichkeiten in Bezug auf die 
Neufassung der vorliegenden Anleitungen, technisch bzw. konstruktiv/kommerziell bedingte Verbesserungen vorzu-
nehmen.

Las descripciones y las ilustraciones de este manual no comportan compromiso alguno. FAAC se reserva el derecho, 
dejando inmutadas las características esenciales de los aparatos, de aportar, en cualquier momento y sin compro-
meterse a poner al día la presente publicación, todas las modificaciones que considere oportunas para el perfec-
cionamiento técnico o para cualquier otro tipo de exigencia de carácter constructivo o comercial.

De beschrijvingen in deze handleiding zijn niet bindend. FAAC behoudt zich het recht voor op elk willekeurig moment de 
veranderingen aan te brengen die het bedrijf nuttig acht met het oog op technische verbeteringen of alle mogelijke 
andere productie- of commerciële eisen, waarbij de fundamentele eigenschappen van de apparaat gehandhaafd 
blijven, zonder zich daardoor te verplichten deze publicatie bij te werken.

FAAC S.p.A.
Via Calari n. 10 - 40069 Zola Predosa - Bologna - Italy
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
www.faacgroup.com
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